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1 skirsnis. MEDZIAGOS/MISINIO IR BENDROVES/JMONES IDENTIFIKAVIMAS

1.1.Produkto identifikatorius
. Produkto pavadinimas: BETONIC
. Produkto tipas: Ragstinis misinys
. Produkto klasé: Valiklis
. UFI kodas: HEOO-708W-UQOR-T5XH

1.2.MedZiagos ar misinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai
e Nustatyti naudojimo buadai: Ragstinis valiklis skirtas rtgsciai ir vandeniui atspariems pavirSiams

valyti. Tinka akmens masés ir keraminéms plyteléms valyti.
¢ Nerekomenduojami naudojimo bidai: nenaudoti ne pagal nurodytus naudojimo badus ir paskirt;j.

1.3.15sami informacija apie saugos duomeny lapo teikéjg
UAB ,Clean Elite"

Ateities g. 10, Vilnius
Tel.: +370 5 248 3200
El. pastas: info@cleanelite.lt

UzZ saugos duomeny lapa atsakingo asmens elektroninio pasto adresas: saugosduomenulapai@gmail.com

1.4.Pagalbos telefono numeris:
Valstybinés vaisty kontrolés tarnybos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimy informacijos skyrius
Tel. +370 5 236 2052 (24/7)

Interneto svetainé https://www.vvkt.It/ el. pastas: aib@vvkt.It
Bendras pagalbos tel. 112

2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI

2.1. MedZiagos ar misinio klasifikavimas (pagal Reglamenta (EB) 1272/2008)

. . Pavojaus Pavojingumo Taikytas misinio klasifikacijos
Pavojaus klasé .. .
kategorija frazé metodas
Odos ésdinimas 1 kategorija H314
. . s . Pagal H .
Smarkus akiy pazeidimas 1 kategorija H318 agal nustatyta pH verte
STOT SE 3 kategorija H335 Pagal nustatytas SCL

2.2. Zenklinimo elementai (pagal Reglamenta (EB) 1272/2008)

Pavojaus
piktograma (-os):

GHS05 GHS07
Signalinis Zodis: Pavojinga
Pavojingumo frazé H314 Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.
(-s): H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

Atsargumo frazés:

Bendrosios  P101 Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turékite produkto talpyklg ar jo etikete.
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P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P103 Atidziai perskaitykite ir vadovaukités visomis instrukcijomis.

P260 Nejkvépti riko / gary / aerozolio.
P264 Po naudojimo kruopsciai nuplauti rankas.
Prevencija P271 Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje.
P280 Mavéti apsaugines pirstines / déveéti apsauginius drabuZius / naudoti akiy (veido)
apsaugos priemones.

P301 + P330 + P331 PRARIJUS: Isskalauti burng. NESKATINTI vémimo.

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plauky): nedelsiant nuvilkti visus uzterstus
drabuzius. Odg nuplauti vandeniu.

P305 + P351 + P338 PATEKUS | AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti
kontaktinius lesius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

P310 Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA / kreiptis
i gydytoja.

P363 Uzterstus drabuzius isskalbti pries vél juos apsivelkant.

Reagavimas

Laikymas P403 + P233 + P405 Laikyti gerai védinamoje vietoje. Talpykla laikyti sandariai uzdaryta.
Laikyti uzrakinta.

Salinimas P501 Turinj/talpykla iSmesti laikantis teisés aktais nustatyty reikalavimuy.

Sudétyje yra: HYDROCHLORIC ACID, SODIUM LAURETH SULFATE.

2.3. Kiti pavojai:
Papildoma Zenklinimo informacija:
e EUH frazé (-s): Netaikoma

e Liestinés pavojaus Zymés (TWD) ir Vaiky sunkiai atidaromi uzdarymo jtaisai (CRF): Taikoma. Placiajai
visuomenei tiekiama bet kokios talpos pakuoté turi biti pazenklinta liestine pavojaus Zyme ir uri bati
su vaiky sunkiai atidaromu uzdarymo jtaisu.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004:
e Sudétyje yra: <5 % anijoniniy aktyviyjy pavirSiaus medziagy

2.3. Kiti pavojai:
PBT ir vPvB: Netaikoma.
e Nei misSinys, nei miSinio sudedamosios dalys neatitinka PBT ir/ar vPvB kriterijy pagal REACH

reglamento XlIl prieda.

ED savybés: : Netaikoma.
¢ Produkto sudétyje néra jokiy medziaguy, kurios jtrauktos j sarasa pagal 59 straipsnio 1 dalj, kaip turinti

endokrininés sistemos ardomujy savybiy ir kurios koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 % pagal
svorj.

® Produkto sudétyje néra medziagy, kurios nustatytos kaip turin¢ios endokrininés sistemos ardomujy
savybiy pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES)
2018/605 nustatytus kriterijus ir kurios koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 % pagal svor;j.

3 skirsnis. SUDETIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

3.1. MedzZiagos: Netaikoma: produktas yra misinys
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3.2. Misiniai: Misinys yra galutiniam naudojimui skirtas produktas. Sudétinés misinio dalys pagal Reglamenty
Nr. 1907/2006 (REACH) ir Nr. 1272/2008 (CLP) reikalavimus.

INCI Klasifikavimas pagal | ATE, SCL, M-faktoriai / m. d.
Sudétinés dalys pavadinimas Identifikaciniai Nr. | reglamentq EB Pastabos (Notes) %
Nr.1272/2008

CAS: 7732-18-5
Distiliuotas EC: 231-791-2 Neatitinka
vanduo AQUA Index: - klasifikavimo kriterijy 82

REACH: -

SCL: Akiy dirg. 2,
. o <C< os.

CSTTIO | gt | 0000120015 1
Vandenilio HYDROCHLORIC | = 7= |l oron <t 5 aas % s C<25%; <15
chlorido rigstis | ACID ) ’ Odos ésd. 1B; H314: C |~

REACH: 01- > 25 %:

2119484862-27-xxXX STOT SE 3: H335: C >

10%

Alkoholiai, C12- CAS: 68891-38-3 Odos dirg. 2, H315 SCL: Akiy dirg. 2,
14, etoksilinti, SODIUM EC: 500-234-8 Akiy pazeid. 1, H318 H319: 25 - <10;
sulfatai, natrio LAURETH Index: - Létinis toks. vandens | Akiy paZeid. 1, H318: <3
druskos SULFATE REACH: 01- aplinkai, 3 kat., H412 | 210
(Sulforokanol) 2119488639-16-xxxx

Pilnas tekstas, susijes su pavojingumo (H) frazémis pateikiamas 16.6. skirsnyje.

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1. Pirmos pagalbos priemoniy aprasymas:
Bendra informacija:

Nedelsiant nutraukti produkto poveikj ir nukentéjusjjj pasalinti i pavojingos zonos, jeigu tai galima
padaryti saugiai.

Nedelsiant kreiptis j Valstybinés vaisty kontrolés tarnybos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimy
informacijos skyriu, tel. +370 5 236 2052 (visg parg) arba j gydytoja. Esant sunkiai biklei skambinti
numeriu 112.

Kreipiantis medicininés pagalbos turéti produkto etikete ir, jeigu jmanoma, $j saugos duomeny lapa.

Pirmosios pagalbos teikéjams:

Vengti tiesioginio salyCio su produktu. Teikiant pirmajg pagalba naudoti tinkamas asmenines
apsaugos priemones, visy pirma apsaugines pirstines ir akiy bei veido apsaugs.

Jei nukentéjusysis yra be sgmonés, neduoti jam nieko per burna. Paguldyti j stabilig Sonine padét],
stebéti kvépavima ir nedelsiant kviesti skubiajg medicinos pagalba.

Atsargiai pasalinti visus uzterstus drabuzZius ir avalyne, vengiant papildomo produkto salycio su oda
ir akimis. Uzterstus drabuzius iSskalbti pries vél naudojant.

Jkvépus:

ISvesti nukentéjusijjj j gryna ora ir laikyti ramybéje tokioje padétyje, kad baty galima laisvai ir lengvai
kvépuoti.

Atlaisvinti kvépuoti trukdancius drabuzius.

PasireiSkus kosuliui, dusuliui, kratinés spaudimui, kvépavimo pasunkéjimui ar kitiems simptomams,
nedelsiant kreiptis medicininés pagalbos.
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e Jei nukentéjusysis nekvépuoja, apmokytas asmuo turi pradéti gaivinima, naudodamas tinkamga
apsaugine priemone.

Patekus ant odos:
* Nedelsiant nusivilkti visus uzterstus drabuZius ir nusiauti uztersta avalyne.

¢ Nedelsiant plauti paveikta oda dideliu kiekiu drungno tekancio vandens arba po dusu ne trumpiau
kaip 15 minuciy.

¢ Nenaudoti neutralizuojanciy medziaguy, tirpikliy, kremy ar tepalu.

¢ Nedelsiant kreiptis j Apsinuodijimy informacijos skyriy arba gydytoja. Nelaukti, kol pasireiks

simptomai.
e Uzterstus drabuzius isskalbti pries vél naudojant. Uztersta avalyne kruopsciai isvalyti arba saugiai
pasalinti.
Patekus j akis:

¢ Nedelsiant atsargiai skalauti akis dideliu kiekiu Svaraus drungno tekancio vandens, placiai atvérus
akiy vokus ir praplaunant po vokais. Skalauti ne trumpiau kaip 15 minuciy, rekomenduojama 15-20

minuciy.

e Kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir juos galima lengvai iSimti, pasalinti pradéjus skalauti. Toliau skalauti
akis.

e Netrinti akiy. Nenaudoti neutralizuojanciy tirpaly ar akiy lasy, nebent tai nurodé medicinos
specialistas.

¢ Nedelsiant kreiptis medicininés pagalbos, pageidautina j gydytoja oftalmologa. Nelaukti, kol pasireiks
arba nepraeis simptomai.
* Jeigu jmanoma, skalavimg testi vykstant j gydymo jstaiga.

Prarijus:
¢ Nedelsiant isskalauti burng vandeniu.
¢ Neskatinti vémimo.
e Nebandyti neutralizuoti produkto.
e Sgmoningam, neturinc¢iam traukuliy ir galin¢iam saugiai ryti nukentéjusiajam galima duoti nedidelj
kiekj vandens mazais gurksniais.
e Sgmone praradusiam arba sunkiai ryjanc¢iam asmeniui nieko neduoti per burna.

4.2, Svarbiausi Gmis ir uZdelsti simptomai bei poveikis

Patekus j akis:
e Gali sukelti stipry skausmga ir deginima, paraudima, gausy asarojimga, jautruma Sviesai, akiy voky

patinima ir regéjimo sutrikimus.
e Galimas ragenos pazeidimas, iSopéjimas ir negriztamas regéjimo pablogéjimas arba regéjimo
praradimas. Pazeidimo sunkumas gali paaiskéti ne i$ karto.

Patekus ant odos:
e Gali sukelti stipry deginimg, skausmg, paraudima, patinima, pusliy susidaryma ir cheminius
nudegimus.
e Esant ilgesniam arba intensyvesniam salyciui galimas odos iSopéjimas, gilesniy audiniy paZeidimas
arba nekrozé. Poveikis gali sustipréti praéjus tam tikram laikui.
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lkvépus:

Aerozolis arba rikas gali sukelti nosies, gerklés ir kvépavimo taky dirginima ar cheminj pazeidima,
deginimo pojatj, kosulj, uzkimima, dusulj, kratinés spaudimg ir kvépavimo pasunkéjima.

Po didelés ekspozicijos galimas bronchy spazmas ir uzdelstas plauciy paZeidimas, jskaitant plauciy
edema.

Prarijus:

Gali sukelti cheminius burnos, ryklés, stemplés ir virskinimo trakto nudegimus, stipry skausma,
deginimo pojatj, seilétekj, rijimo pasunkéjima, pykinima, vémima ir pilvo skausma.

Sunkiais atvejais galimas kraujavimas, stemplés arba skrandZio pazeidimas ir perforacija. Vemiant
produktas gali pakartotinai pazeisti stemple ir burnos ertme.

4.3. Nurodymai dél bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo

Specifinio prieSnuodzio néra. Taikyti simptominj ir palaikomajj gydyma.

Cheminé neutralizacija nerekomenduojama.

Patekus j akis bitinas skubus oftalmologinis jvertinimas.

Prarijus jvertinti stemplés ir virskinimo trakto cheminiy nudegimy bei perforacijos rizika.

Po reikSmingo aerozolio arba riko jkvépimo stebéti dél galimo uzdelsto kvépavimo taky pazeidimo ir
plauciy edemos.

Medicininio stebéjimo poreikj ir trukme, prireikus iki 24-48 valandy, nustato gydytojas,
atsizvelgdamas j poveikio bida, trukme ir klinikinius poZymius.

5 skirsnis. PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1. Gaisro gesinimo priemoneés:
Tinkamos gaisro gesinimo priemonés: Produktas pats savaime néra degus, vandens pagrindo. Gaisro atveju
naudoti gesinimo priemones, tinkamas pagal aplinkos salygas, pvz.:

vandens purslai,

putos,

sausos cheminés medziagos,
anglies dioksidas (CO,).

Netinkamos gaisro gesinimo priemonés: stipri, vientisa vandens ciurkslé/srové daugeliu atveju yra
netinkama priemoné, nes gali iSsklaidyti degancias medziagas ir taip padidinti gaisro apimti.

5.2. MedZiagos ar misinio keliamas ypatingas pavojus:

Pats produktas nedegus, vandens pagrindu, naudojant pagal paskirtj ir sglygas ypatingy / specialiy
pavojy nekelia.

Gaisro metu iSsiskiria kenksmingos, ésdinancios ir (arba) dirginancios dujos ar garai.

Gaisro gesinimo metu susidariusios atliekos, gesinimo tirpalai, kitos gaisro gesinimo metu
susidariusius atliekos gali uztersti aplinka.

5.3. Nurodymai gaisra gesinantiems asmenims:

Izoliuoti gaisro vietg ir neleisti joje bati pasaliniams asmenims.
Prie gaisro vietos artintis i$ priesvéjinés pusés ir vengti jkvépti degimo ar skilimo produkty.
Jei tai galima atlikti saugiai, nepazeistas talpyklas pasalinti i$ gaisro zonos.
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e Gaisro veikiamas talpyklas ausinti vandens purslais arba riku, tesiant ausinima ir uzgesinus gaisra.

e Nebandyti sandarinti stipriai jkaitusiy, iSsipatusiy ar kitaip pazeisty talpykly.

e Jei tai galima atlikti nekeliant pavojaus, sustabdyti produkto nuotékj.

e Surinkti arba izoliuoti gaisro gesinimo vandenj ir kitas gaisro metu susidariusias atliekas.

e Neleisti produktui ir uzterstam gaisro gesinimo vandeniui patekti | kanalizacijg, pavirSinius ar
gruntinius vandenis.

®  Gaisro gesinimo atliekas tvarkyti laikantis taikomy atlieky tvarkymo reikalavimuy.

Apsauginé jranga:
¢ Naudoti autonominj teigiamo slégio kvépavimo aparata.
e Dévéti tinkamus gaisrininky apsauginius drabuzius, S$almg, apsaugines pirstines ir avalyne.
e EN 469 reikalavimus atitinkantys gaisrininky drabuziai uztikrina tik pagrindine apsaugg cheminiy
avarijy metu. Atsizvelgiant j galimg salytj su produktu, gali bati reikalingi papildomi cheminéms
medZiagoms atsparls apsauginiai drabuziai.

6 skirsnis. AVARIY LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemoneés ir skubios pagalbos procediiros
6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:
e Vengti bet kokio produkto patekimo j akis, ant odos ar drabuZiy. Nejkvépti, nepraryti.

e Esant dideliam iSsiliejimui - pasitraukti is uZterstos zonos. Jei reikia, kreiptis j atsakinga personala.

6.1.2. Pagalbos teikéjams:
e Naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones (zr. 8 sk.).

e Uztikrinti patalpos védinima.
e Vengti produkto patekimo j akis ar ant odos.
¢ Didelio issiliejimo atveju riboti patekimo zona, lokalizuoti skystj, uzkirsti kelig nutekéjimui.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés:
e vengti produkto patekimo | dirva, vandens telkinius, kanalizacija, drenaZzo sistemas dideliais /

nekontroliuojamais kiekiais.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediros ir priemonés:
e Sugerti iSsipylusj produktg sméliu, sugerianc¢ia medziaga ar universaliu risikliu.

e Surinkti mechaniniu bldu ir sudéti j sandarig, tinkamai pazyméta tara.

¢ Nedidelius likucius nuplauti vandeniu, o susidariusj plovimo vandenj surinkti, jeigu kyla jo patekimo j
kanalizacijg ar aplinka rizika.

e Atliekas salinti pagal galiojancius teisés aktus (Zr. 13 sk.).

¢ Dideliais kiekiais patekus j kanalizacijg ir/ar pavirsinius/gruntinius vandenis, pasklidus dideliam plote
- informuoti atitinkamas institucijas.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius:
¢ Informacija apie saugy naudojima ir sandéliavimg pateikiama 7 skirsnyje;

¢ Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skirsnyje;
¢ Informacija apie medziagos utilizavimg pateikiama 13 skirsnyje.

7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS
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7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonés
7.1.1. Specifinés rekomendacijos:
Informacija dél saugaus naudojimo:
e Laikytis 8 skirsnyje nurodyty rekomendacijy; utilizuoti pagal 6.3 ir 13 skirsniy nurodymus.

* Naudoti gerai védinamoje vietoje, nejkvépti purskiant susidarancio aerozolio ar rtko.
e Nemaisyti su kitais valikliais ar cheminiais produktais.

Informacija dél apsaugos nuo gaisro ir sprogimo:
¢  Produktas neklasifikuojamas kaip degus ar sprogus. Specialios apsaugos nuo sprogimo priemonés

jprastomis naudojimo sglygomis nereikalingos.
®  Misriuose sandéliuose laikytis dél kity sandéliuojamy medziagy nustatyty gaisrinés ir sprogimo
saugos reikalavimuy.

Aerozoliy ir dulkiy susidarymo prevencijos priemonés:
e Uztikrinti atitinkamga ventiliacijg, pasirtpinti, kad nesusidaryty didelés gary / aerozoliy koncentracijos
darbo ore.

Nesuderinamos medZiagos:
e  Stipras oksidatoriai, hipochloritai ir aktyviojo chloro turin¢ios priemonés, Sarmai, reaktyvieji metalai
ir karbonatai.
e  Kitos cheminés medziagos, su kuriomis maiSymas néra numatytas pagal paskirtj.

Aplinkos apsaugos priemoneés:
* Neleisti patekti j aplinka, pavirSinius / poZeminius vandenis, drenaZo sistemas.
e Saugoti nuo plataus pasklidimo sausumoje.

7.1.2. Informacija dél darbo higienos:
¢ Naudojant nevalgyti, nerlkyti ir negerti. Nejkvépti, nepraryti ir negerti.
e Plauti rankas pries pertraukas ir po darbo su produktu.
e Saugotis, kad nepatekty j akis, ant odos ar drabuziy.
e Po darbo nusivilkti drabuZius, juos isvalyti / iSplauti pries vél apsivelkant.
® Laikytis geros higienos praktikos.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus
Sandéliams ir talpoms taikomi reikalavimai:

e laikyti gerai védinamoje vietoje. Talpykla laikyti sandariai uzdarytg ir uzrakinta atokiau nuo maisto,
gérimy ir gyvuliy pasary, vertikalioje padétyje, apsaugant nuo kritimo, sausoje, vésioje,
neautorizuotam personalui neprieinamoje vietoje.

e Talpyklos turi bati tinkamai pazymétos, originalios, apsaugancios produkta nuo iSorinio oro, vandens,
saulés poveikio ir/ar mechaniniy priemaisy.

e DraudzZiama virinti, kaitinti, pjauti, grezti skyles pakuotéje tiek su produktu, tiek be jo.

e Vengti tiesioginiy saulés spinduliy, karsc¢io, uzsidegimo Zidiniy, jkaitusiy pavirSiy. Saugoti nuo
uzsalimo, fizinio poveikio, trinties, slégio dideliy pasikeitimy.

®  Grindys turi bati jrengtos taip, kad atsitiktinio pasklidimo atveju produktas negaléty placiai pasklisti.
Sandéliuose turi bati jrengta atitinkama mechaniné / istraukiamoji ventiliacija.
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e Sandéliavimo vietoje, panaudojimui turi bGti paruosta jranga ir absorbcinés medziagos skirtos
izoliuoti/surinkti/isvalyti pasklidusj produkta.

e Gesintuvai ir/ar kitos gaisro gesinimui skirtos priemonés turi bati lengvai ir greitai pasiekiamos.
Laikymo temperatira +5 - +25 °C.

Nuorodos dél netinkamo laikymo vienoje bendroje saugykloje:
* Vengtinas salytis su nesupakuotomis cheminémis medziagomis.

* Nelaikyti kartu su stipriais oksidatoriais, hipochloritais, aktyviojo chloro turiniomis priemonémis,
Sarmais, reaktyviaisiais metalais, karbonatais, organiniais peroksidais ir kitomis medziagomis,
galinc¢iomis padidinti cheminés reakcijos rizika.

Kita informacija apie saugojimo salygas:
e  Uzkirsti kelig net ir nedidelio produkto kiekio nuotékiui ar pasklidimui.
e  Produkto likuciy nepilti atgal j originalig pakuote. UZterSimas arba sumaiSymas su kitais cheminiais
produktais gali pakeisti produkto savybes, padidinti pavojy ir sutrumpinti jo tinkamumo naudoti laika.
®  Produkto ir jo likuciy nepilti j kanalizacijg. Produkts ir jo pakuote tvarkyti pagal 13 skirsnyje pateiktus
atlieky tvarkymo reikalavimus.
e [Stustintoje pakuotéje gali likti produkto likuciy, todél ji vis dar gali kelti pavoju.

7.3. Konkretus (-Gs) galutinio naudojimo biidas (-ai):
e  Jokio kito panaudojimo isskyrus kaip nurodyta 1.2 skirsnyje, nenumatyta.

8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)

Naudojant asmenines apsaugines priemones (AAP) turi blti jgyvendinamos papildomos priemonés: darbo
trukmé (poveikio trukmé) turéty atspindéti papildoma fiziologinj darbuotojo stresg dél naudojamy AAP. Be
to, laikoma, kad, naudojant tam tikras AAP, sumazéja darbuotojo gebéjimai naudoti jrankius ir bendrauti. Dél
Siy priezasciy, darbuotojas turéty bati: sveikas (ypac atsizvelgiant j sveikatos problemas, kurios gali turéti
jtakos AAP naudojimui) ir turi biti uztikrintas nepralaidumas/sandarumas tarp kino ir AAP (atsizvelgiant j
tokius veiksnius kaip randai, plaukuotumas ir kt.).

Kai medZiagos koncentracija darbo vietoje yra nustatyta ir Zinoma, AAP taikomos atsizvelgiant j nustatyta
cheminés medZiagos koncentracijg, pasireiskiancia darbo vietoje, atsizvelgiant j darbuotojo poveikio trukme
ir veiklos salygas. Tuo atveju, kai medZiagy koncentracija darbo vietoje néra Zinoma, AAP turi bt
naudojamos pagal didZiausig rekomenduojama apsaugos klase.

Darbdavys turi uztikrinti, kad taikomos AAP yra tinkamos atliekant visus darbus numatytus pagal veiklos
salygas (valymo, techninés priezidros, remonto, de-aktyvavimo ir kt.).

Darbdavys ir savarankiskai dirbantys asmenys teisiskai atsako uz AAP isdavimga ir valdymga tinkamai jas
panaudojant darbo vietose. Todél jie turéty apibrézti ir dokumentuoti tinkamg AAP naudojimo politika,
jskaitant darbuotojy mokyma.

8.1. Kontrolés parametrai
8.1.1. Profesinio poveikio vertés darbo aplinkoje (OEL):
®  Misiniui nenustatomos.
e Sudétinés dalys, kurioms yra nustatytos profesinio poveikio ribinés vertés pagal LR Higienos norma
23:2011, galiojanti aktuali redakcija:

IPRD IPRD TPRD TPRD
mg/m? ppm mg/m? ppm

Pavadinimas CAS Nr. Pastabos
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| Vandenilio chloridas | 7647-01-0 | 8 | 5 | 15 | 10 | -

8.1.2. Rekomenduojamos stebésenos ir monitoringo procediros:
e Uztikrinti nuolatinj / reguliary techniniy parametry stebéjima pagal jrenginiy pateiktas / turimas
technines specifikacijas / instrukcijas.
e Atliekant stebésenos procediras / monitoringg vadovautis nustatytais Lietuvos Respublikos
,Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatais"”, aktualig galiojancig redakcija.
e Kiti, galiojantys, standartai ES Salyse:
v" EN 689 Poveikis darbo vietoje - cheminiy medziagy poveikio jkvépus matavimai.
v EN 14042 Darbo vietos oras - cheminiy ir biologiniy medZiagy poveikio vertinimo
proceddros.
v" EN 482 Darbo vietos oras - bendrieji cheminiu medziagy matavimo procedary reikalavimai.

8.1.3. Biologinés ribinés vertés (BLV):
®*  MiSiniui nenustatomos.

8.1.4. Isvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté (DNEL) ir Prognozuojama nesukelianti efekto
koncentracija (PNEC):
®  Misiniui DNEL ir PNEC nenustatomos.

e 7Zemiau pateikiamos prieinamos pagrindiniy sudétiniy daliy DNEL ir PNEC vertés, kurios gali bati
naudojamos poveikio ir rizikos vertinimui.

Sudétiniy daliy DNEL/PNEC:

Darbuotojai Bendra populiacija
MedzZiaga Poveikio biidas ligalaikis poveikis ligalaikis poveikis
(sisteminis) (sisteminis)
. 3 8 (lokalus); 8 (lokalus);
Druskos riigétis (7647-01-0) lkvépus (mg/m’) 15 (trumpalaikis) 15 (trumpalaikis)
Per odg (mg/kg) - -
Prarijus (mg/kg) - -
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti, lkvépus (mg/m?) 175 52
sulfatai, natrio druskos (68891- Per od3 (mg/kg) 2750 1650
38-3) Prarijus (mg/kg) - 15
Sudétiniy daliy PNEC:
Tarpiniai . .
Vanduo (mg/L) isleidimai (mg/L) STP Sedimentai (mg/ke) Dirva Antrinis
MedZiaga Gélas Jary Gélas Jary (mg/L | Gélas _ (mg/kg | apsinuodijima
vandu | vandu | vandu | vandu ) vandu Jary ) s (mg/kg)
o R R R o vanduo
Druskos ragstis
(7647-01-0) i i i i i i i i i
Alkoholiai, C12-
14, etoksilinti,
sulfatai, natrio 0,24 0,024 0,071 - 1000 0,917 0,092 7,5 -
druskos (68891-
38-3)

8.1.5. Kokybinis rizikos vertinimas ir rizikos valdymas darbo aplinkoje:
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e Atliekant kokybinj rizikos vertinimg ir rizikos valdyma darbo aplinkoje gali bati reikalaujama
individualiai stebéti darbo aplinka ir/ar biologinius veiksnius, siekiant jvertinti rizikos valdymo
priemoniy pakankamuma ir/ar veiklos sglygas bei jvairius kontroliuojamus parametrus.

8.2. Poveikio kontrolé
8.2.1. Informacija apie techninés jrangos pritaikyma:

e Standartiné numatoma darbo trukmé - iki 480 minuciy per pamaing, 5 pamainos per savaite.
Faktines darbo salygas ir papildomy priemoniy poreikj nustato darbdavys, remdamasis profesinés
rizikos vertinimu.

e Uztikrinti reguliarig darbo aplinkos oro kokybés kontrole, atlikti nuolatinius parametry stebéjimus
pagal techninius ventiliacijos reikalavimus.

e PasirGpinti, kad Salia darbo viety baty jranga akims/rankom plauti, rekomenduojami apsauginiai
dusai. Ripintis gera pramonine higiena.

8.2.2. Bendrosios apsaugos ir higienos priemonés:

e Dévéti asmenines apsaugos priemones. Darbo vietoje nevalgyti, negerti, nertkyti, kad produktas
nepatekty ant odos, j burng ar akis. Prie$ pertraukas ir po darbo nusiplauti rankas naudojant
atitinkamas priemones (muilas, kt.).

e Baigus darba nusirengti uZterStus/nesvarius drabuZius, nusiauti batus, nusiimti akinius, kitus
uzterstus daiktus ir kruopsciai juos iSvalyti/iSplauti atitinkamomis plovimo/ skalbimo priemonémis
(milteliai ar kt.) pries juos naudojant kit karta.

¢ Naudoti sertifikuotg apsaugos jranga, atitinkancig ES reikalavimus ir standartus, arba jos atitikmenis,
kai rizikos negalima iSvengti arba pakankamai jg apriboti techninémis kolektyvinés apsaugos
priemonémis, metodais bei darbo organizavimo procediromis.

Akiy/veido apsauginés priemonés
EN ISO 16321-1 standartas: Apsauginiai akiniai darbui.
Naudoti uzdaro tipo, sandariai priglundancius apsauginius akinius dirbant su purskiamu produktu arba jei yra
patekimo j akis rizika.
*  Apsauga nuo specifiniy pavojy 3 (apsauga nuo skysciy laseliy ir pursly).
* Esant intensyviam purskimui ar didesniems purslams, papildomai naudoti veido skydel;.

Ranky apsauginés priemonés
EN ISO 374 standartas: Apsauginés pirstinés nuo pavojingy cheminiy medziagy ir mikroorganizmu.
¢ Tinkama pirstiniy medziaga: nitrilas, neoprenas, butilo kauciukas, nattralaus kauciuko lateksas.

e Pirstiniy medziaga, storj ir prasiskverbimo laikg parinkti pagal kontakto trukme bei gamintojo
patvirtinta atsparuma chloro vandenilio rigsciai ir/ar galutiniam misiniui.

e Jeigu atliekant konkrecias darbo operacijas kyla mechaninio pirstiniy paZeidimo rizika, papildomai
atsizvelgti j EN 388 reikalavimus.

¢ Jeigu darbo metu galimas terminis poveikis, papildomai atsizvelgti j EN 407 reikalavimus. Pasirinktos
pirstinés kartu turi uztikrinti reikiama chemine apsauga.

e Ufzterstas, pazeistas arba susidévéjusias pirstines nedelsiant pakeisti.

Kitos kiino apsauginés priemonés
EN 13034 standartas: apsauginiai drabuziai nuo skysty cheminiy medZiagy, jskaitant atsparuma skysciy ir
skysty aerozoliy prasiskverbimui.
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e Tipas 6 (ribota apsauga nuo skysciy pursly) - skirtas jprastoms darbo operacijoms ir nedidelés
eksporzicijos atvejais (pvz., rankinis darbas, galimi atsitiktiniai purslai ar laséjimas).

EN 14605 standartas: apsauginiai drabuziai nuo skysty cheminiy medziagy, jskaitant atsparuma skysciy ir
skysty aerozoliy prasiskverbimui.
¢ Tipas 4 (purskimo nepraleidZiantys drabuZiai) - esant smarkiai padidintai ekspozicijai, intensyviam
purskimui, dideliam iSsiliejimui ar avariniams darbams.

EN I1SO 20345: Jprastomis darbo salygomis naudoti apsaugine avalyne nuo mechaniniy pavojy.
e Tipas SB (Pagrindiné saugi avalyné su pirsty apsauga).

EN 13832 standartas: Esant didelei produkto ekspozicijai, likviduojant didelj iSsiliejima ar atliekant avarinius
darbus naudoti chemiskai atsparig avalyne.

Kvépavimo taky apsauginés priemonés
Jprastai nereikalingos. Taciau, esant nepakankamam védinimui, ilgalaikiam ar padidéjusiam aerozoliy
poveikiui - gali reikéti naudoti tinkama kvépavimo taky apsaugs.
® EN 149: Filtravimo puskaukés (FFP), naudojamos vienai pamainai:
v" FFP2 / FFP3 pakanka nuo skystojo aerozolio (riko).
® EN 143: Daleliy filtrai (P2, P3), naudojami su pusveidinémis kaukémis.

Pastaba: Pasirenkant atitinkama kvépavimo apsaugos priemone ir/ar filtro(-y) apsaugos lygj bitina atsizvelgti
j Zinomg arba numanomg ekspozicija, agregatine bisenga, poveikio / ekspozicijos bldg ir/ar lygj, bei j kitus
kriterijus, tokius kaip produkto keliamus pavojus ir saugaus darbo, su pasirinkta kvépavimo apsaugos
priemone, ribas. Daugeliu atvejy Sio produkto naudojimui kvépavimo apsaugos nereikia.

Apsauga nuo terminiy pavojy:
® |prastos atsargumo priemoneés dirbant su cheminiais misiniais/medziagomis.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolé:
e Tikrinti emisijas is ventiliacijos ir gamybinés jrangos, kad bty uztikrintas jy atitikimas aplinkosaugos
teisés akty reikalavimams.
e Kai kuriais atvejais, siekiant sumaZinti emisija iki priimtino lygio, gali tekti jrengti gary filtrus,
inZinierinius patobulinimus, valytuvus ar modifikuoti darbo proceso eiga/jranga.

Oras:
¢ produkto poveikio aplinkos orui kontrolé turi biti atliekama vadovaujantis esama bendraja dulkiy

daleliy emisijos skaiciavimo metodika ir nustatytais teisés aktais.

Vanduo:
e produkto poveikio aplinkos vandeniui kontrolé turi bati atliekama vadovaujantis nuotéky isleidimo

tvarka ir nustatytais patekimo j aplinkg skai¢iavimo metodais/kriterijais.

DirvoZemis ir sausumos aplinka:
e produkto poveikio dirvoZemiui ir sausumos aplinkai kontrolé turi biti atliekama vadovaujantis

nuotéky isleidimo tvarka ir nustatytais patekimo j aplinka skaiciavimo metodais/kriterijais.

9 skirsnis. FIZINES IR CHEMINES SAVYBES
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9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Savybé Verté / informacija
Fiziné blsena Skystis
Spalva Bespalvis arba 3Sviesiai gelsvas
Kvapas Badingas, aitrus
Lydymosi / uzsalimo temperatira Duomeny néra
Virimo temperatira arba pradiné virimo temperatdra ir .
.. _ . Duomeny néra
virimo temperatiros intervalas
Degumas Produktas nedegus
Apatiné ir virsutiné sprogumo ribos Netaikoma - misinys vandens pagrindo, nedegus

Netaikoma - misinys vandens pagrindo; sudétyje

Plitipsnio temperatra néra degiy sudedamujy daliy

Savaiminio uzsidegimo temperatira Netaikoma - produktas nedegus
Skilimo temperatdra Duomeny néra

pH 1(20°C)

Kinematiné klampa Nenustatyta

Tirpumas Tirpus vandenyje

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo

(logaritminé verte) Misiniui kaip visumai nenustatyta

Gary slégis Duomeny néra

Tankis 1,07-1,09 g/cm?® (20 °C)
Santykinis gary tankis Duomeny néra

Daleliy savybés Netaikoma - produktas yra skystis

9.2. Kita informacija
9.2.1. Informacija apie fiziniy pavojy klases:
Fiziniy pavojy vertinimas:
e Vertinimas atliktas taikant iSankstinj fiziniy pavojy vertinimga (,,screening"), remiantis Zinoma misinio
sudétimi ir sudedamujy daliy fizikinémis bei cheminémis savybémis.
¢ Remiantis turimais duomenimis apie produkta, jo sudétj ir fizikines bei chemines savybes, produktui
nepriskiriama fizinio pavojaus klasifikacija pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 | priedo 2 dalj.

Metaly korozijg sukeliancios savybés:
¢ Nenustatytos, bandymy duomeny néra.

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos:
e Kvapo atsiradimo slenkstis: nenustatytas.

e  Garavimo greitis: duomeny néra.
e Rigstiné atsarga: nenustatyta.
e  Kitos savybés: papildomos informacijos néra.

10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas:
e Rigstinis misSinys, reaguoja su Sarmais; neutralizacijos reakcija gali bati egzoterminé.
e Reaguodamas su karbonatais gali iSskirti anglies dioksida.
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e Kontaktas su hipochloritais ir kitais aktyvujj chlorg isskirianciais produktais gali sukelti toksiniy chloro
dujy issiskyrima.
e Galireaguoti su kai kuriais metalais, iSskirdamas degy vandenil;.

10.2. Cheminis stabilumas:
¢ Chemiskai stabilus laikant ir naudojant pagal rekomendacijas.

¢ |lgalaikis aukstos temperatiiros poveikis gali sumazinti produkto stabiluma ir padidinti rigstiniy gary
iSsiskyrima.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé:
e |prastomis naudojimo ir laikymo salygomis pavojingy reakcijy nesitikima.

e Sumaisius su hipochloritais arba chloro turinciais balikliais gali iSsiskirti toksiskos chloro dujos.
e Kontaktas su stipriais Sarmais gali sukelti intensyvig egzotermine neutralizacijos reakcija.

e Kontaktas su reaktyviaisiais metalais gali sukelti degaus vandenilio iSsiskyrima.

e Kontaktas su karbonatais gali sukelti intensyvy putojima ir anglies dioksido iSsiskyrimg

10.4. Vengtinos salygos:
¢ Tiesioginiai saulés spinduliai, ultravioletiné spinduliuoté, auksta temperatira ir kiti intensyvis
Silumos Saltiniai.
e Uzsalimas ir dideli temperatiros svyravimai.
*  Produkto uzZterSimas ir nekontroliuojamas maisymas su kitais cheminiais produktais.
¢ |lgalaikis laikymas atidarytoje ar nesandarioje talpykloje.

10.5. Nesuderinamos medZiagos:
e Hipochloritai, chloro balikliai ir kiti aktyvujj chlorg isskiriantys produktai.
e Stipras Sarmai.
e  Stipras oksidatoriai.
e Reaktyvieji metalai, pavyzdziui, aliuminis, cinkas ir neapsaugotas plienas.
e Karbonatai ir kitos stipriai su ragstimis reaguojancios medziagos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai:
® Laikant ir naudojant pagal rekomendacijas pavojingy skilimo produkty nesusidaro.

e Stipriai kaitinant arba veikiant aplinkos gaisrui gali iSsiskirti vandenilio chloridas, anglies
monoksidas, anglies dioksidas ir sieros oksidai.

e Kontaktas su hipochloritais gali sukelti chloro dujy iSsiskyrima; tai pavojingos reakcijos, o ne jprasto
produkto skilimo produktas.

11 skirsnis. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinj poveikj
Umus toksiskumas:
*  Produktas, remiantis CLP reglamente nustatytais kriterijais (I priedas, 3.1 skyrius) neklasifikuojamas

kaip Gmiai toksiskas prarijus, per oda ar jkvépus.

e Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy. Paremta sudétiniy daliy ir jy
koncentracijy skaiciavimo principu atsizvelgiant j iSvestus/nustatytus dmaus toksiskumo jvercius /
amaus toksiskumo vertes.



SAUGOS DUOMENUY LAPAS

Pildymo data: 2023-05-29

Paskutinio atnaujinimo data: 2026-08-26
Versija: 2

Valiklis - BETONIC Puslapis 14 i§ 22

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Umiai toksiskos sudétinés dalys:
e Sudétyje néra Gmiai toksisky medZiagu.

Apskaiciuotas misinio imus toksiskumas:
e ATE.;(prarijus): netaikoma, sudétyje néra tGimiai toksisky medziagy.
® ATE.; (per oda): netaikoma, sudétyje néra Gmiai toksisky medziagy.
e ATEm (jkvépus, dulkés / riikas): netaikoma, sudétyje néra Gmiai toksisky medziagy.

Odos ésdinimas / dirginimas:
e  Produktas, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais (3.2. skyrius), klasifikuojamas

Odos ésd. 1, H314

e Remiantis turimais duomenimis atitinka klasifikavimo kriterijus. Paremta galutinio miSinio pH, kuris
yra ekstremalus (pH 1).

e Misinyje, be vandenilio chlorido, kuriam nustatytos specifinés koncentracijos ribos, yra kita dirginanti
ir smarkiai akis pazeidzianti sudedamoiji dalis - alkoholiai, C12-14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos.
Todél ECHA CLP kriterijy taikymo gairiy 3.2.3.2.1.1 ir 3.3.3.2.1.1 punktuose nustatyta SCL iSimtis
netaikoma.

Smarkus akiy pazeidimas / dirginimas:

® Produktas, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais (3.2. skyrius), klasifikuojamas
Odos ésd. 1, H314

e Remiantis turimais duomenimis atitinka klasifikavimo kriterijus. Paremta galutinio miSinio pH, kuris
yra ekstremalus (pH 1).

¢ Misinyje, be vandenilio chlorido, kuriam nustatytos specifinés koncentracijos ribos, yra kita dirginanti
ir smarkiai akis pazeidzianti sudedamoiji dalis - alkoholiai, C12-14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos.
Todél ECHA CLP kriterijy taikymo gairiy 3.2.3.2.1.1 ir 3.3.3.2.1.1 punktuose nustatyta SCL iSimtis
netaikoma.

Kvépavimo taky jautrinimas:
* Produktas, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais (3.4. skyrius), neklasifikuojamas

kaip jautrinantis kvépavimo takus.

® Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy. Paremta sudétiniy daliy ir jy
koncentracijos skai¢iavimo principu atsizvelgiant j nustatytas bendrasias ir specifines ribines
koncentracijas.

Odos jautrinimas:
® Produktas, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais (3.4. skyrius), neklasifikuojamas

kaip jautrinantis oda.

e Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijus. Paremta sudétiniy daliy ir jy
koncentracijos skai¢iavimo principu atsizvelgiant | nustatytas bendrasias ir specifines ribines
koncentracijas.

Mutageninis poveikis / Kancerogeniskumas / Toksiskumas reprodukcijai:
® Produktas, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais (3.5. / 3.6. / 3.7. skyriai),

neklasifikuojamas kaip mutageninis / kancerogeninis / toksiskas reprodukcijai.
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Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy. Paremta sudétiniy daliy ir jy
koncentracijos skaic¢iavimo metodu atsizvelgiant | nustatytas bendrasias ir specifines ribines
koncentracijas.

STOT SE / STOT RE:

Produktas, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais (3.8. / 3.9 skyriai),
neklasifikuojama kaip specifiskai toksiska konkreciam organui (vienkartinis / kartotinis poveikis).
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy. Paremta sudétiniy daliy ir jy
koncentracijos skai¢iavimo principu atsiZzvelgiant | nustatytas bendrasias ir specifines ribines
koncentracijas.

Aspiracijos pavojus:

Produktas, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais (3.10. skyrius), neklasifikuojamas
kaip keliantis aspiracijos pavojuy.

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy. Paremta sudétiniy daliy ir ju
koncentracijos skaiciavimo principu.

Su fizinémis, cheminémis ir toksinémis savybémis susije simptomai ir uZdelstas, Gimus ir létinis poveikis dél
trumpalaikio ir ilgalaikio salycio su medzZiaga:

Patekes ant odos produktas net ir po trumpalaikio salycio gali sukelti stipry deginima, skausma,
paraudima, patinima, pisliy susidarymg ir cheminius nudegimus. Esant ilgesniam salyciui galimas
iSopéjimas, gilesniy audiniy pazeidimas ar nekrozé. Pazeidimo sunkumas gali paaiskéti ne is karto.
Pasikartojantis salytis gali sustiprinti odos paZeidima, sukelti odos sauséjima, skilingjima ir apsunkinti
gijima.

Patekes j akis produktas gali sukelti stipry skausmg, deginima, paraudima, gausy asarojima, jautruma
Sviesai, akiy voky patinimg ir regéjimo sutrikimus. Galimas sunkus ragenos pazeidimas, iSopéjimas ir
negriztamas regejimo pablogéjimas ar regéjimo praradimas. Pazeidimas gali progresuoti ir pasalinus
produkto poveik;.

Jkvéptas produkto aerozolis ar rikas gali dirginti arba paZeisti nosies, gerklés ir kvépavimo taky
gleiving, sukelti deginimo pojatj, kosulj, uzkimimg, kratinés spaudimg, dusulj ir kvépavimo
pasunkéjima. Po didelés ekspozicijos galimas uZdelstas kvépavimo taky pazeidimas, bronchy
spazmas ar plauciy edema.

Prarijus galimi cheminiai burnos, ryklés, stemplés ir virskinimo trakto nudegimai, stiprus deginimas ir
skausmas, seilétekis, rijimo pasunkéjimas, pykinimas, vémimas ir pilvo skausmas. Sunkiais atvejais
galimas kraujavimas, audiniy nekrozé ir stemplés ar skrandzio perforacija.

Specifiniy duomeny apie létinj sisteminj miSinio poveikj néra. Remiantis turima informacija,
pagrindinis numatomas poveikis yra vietinis ésdinamasis poveikis salycio vietoje.

11.2. Informacija apie kitus pavojus
Endokrinine sistema ardancios medZiagos:

Produkto sudétyje néra medziagy, kurios jtrauktos j sarasg pagal 59 straipsnio 1 dalj, kaip turinti
endokrininés sistemos ardomujy savybiy ir kurios koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 % pagal
svorj.
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®  Produkto sudétyje néra medziagu, kurios nustatytos kaip turinc¢ios endokrininés sistemos ardomujy
savybiy pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES)
2018/605 nustatytus kriterijus ir kurios koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 % pagal svor;j.

12 skirsnis: EKOLOGINE INFORMACLJA

12.1. Ekotoksiskumas
Umus eko-toksiskumas:
* Produktas, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais (4.1. skyrius), neklasifikuojamas

kaip Gmiai labai toksiskas vandens aplinkai.
e Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Létinis eko-toksiskumas:
®  Produktas, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais (4.1. skyrius), neklasifikuojamas

kaip toksiskas / kenksmingas vandens aplinkai ilguoju periodu.
® Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Paremta sudétiniy daliy ir jy koncentracijos skaiciavimo principu jvertinant nustatytus M-faktorius ir
dauginimo koeficientus.

Ekotoksiskos sudétinés dalys:
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos (68891-38-3), Aquatic Chronic 3, H412:

e Umus toksiskumas:
v" 96 h LC 50 (Zuvims) >1 mg/I (REACH reg.)
v" 48 h EC 50 (véZiagyviams) >1 mg/| (REACH reg.)
v" (dumbliams ir kitiems vandens augalams) >1 mg/| (REACH reg.)

e Létinis toksiskumas (sparciai suyrancios medziagos, apie kuriy létinj toksiskumg turima reikiamy
duomenu):
v Létinio poveikio NOEC arba EC x (Zuvims) >0,1 - <1 mg/l (REACH reg.)
v Létinio poveikio NOEC arba EC x (véZiagyviams) >0,1 - <1 mg/l (REACH reg.)
v Létinio poveikio NOEC arba EC x (dumbliams ir kitiems vandens augalams) >0,1 - <1 mg/| (REACH

reg.)
12.2. Patvarumas ir skaidomumas:
¢  Galutinio produkto (misinio) degradacijos laipsnis nenustatomas.

e Vandenilio chloridas yra neorganiné medzZiaga, todél biologinio skaidumo vertinimas jam
netaikomas. Vandenyije jis disocijuoja j vandenilio ir chlorido jonus.

e Remiantis sudedamosios dalies tiekéjo informacija, alkoholiai C12-14, etoksilinti, sulfatai, natrio
druskos yra lengvai biologiskai skaidomi.

* Produkte esancios pavirSinio aktyvumo medZiagos atitinka Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dél
plovikliy nustatytus biologinio skaidumo reikalavimus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas:
e  Galutinio produkto (misinio) bioakumuliacijos potencialas nenustatomas.

¢ Vandenilio chloridas disocijuoja vandeninéje terpéje ir biologiniuose audiniuose nesikaupia.
e Remiantis turima sudedamosios dalies informacija ir jos biologinio skaidumo savybémis, reikSminga
alkoholiy C12-14, etoksilinty, sulfaty, natrio drusky bioakumuliacija nenumatoma.
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12.4. Judumas dirvoZzemyje:
e  Galutinio produkto (misinio) judumas dirvoZzemyje nenustatytas.

® Vandenilio chloridas vandenyje ir drégname dirvoZzemyje disocijuoja. Vandenilio jonus neutralizuoja
aplinkos buferinés medziagos, o chlorido jonai gali bati judrds dirvoZzemyje ir vandenyije.

¢ Alkoholiai C12-14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos yra tirpls vandenyje ir gali is dalies adsorbuotis
dirvoZzemyje, nuoteky dumble ar kitose kietosiose dalelése.

e Bendras misinio judumas priklauso nuo dirvoZzemio savybiy, pH, organinés anglies kiekio, drégmes,
gruntinio vandens gylio ir kity vietos aplinkos salygu.

12.5. PBT IR vPvB vertinimo rezultatai:
® Remiantis turima informacija, produkto sudétyje néra medziagy, kuriy koncentracija bity lygi arba
didesné kaip 0,1 % masés ir kurios atitikty REACH reglamento Xlll priede nustatytus PBT arba vPvB
kriterijus.

12.6. Endokrinine sistemga ardancios medziagos:
e  Produkto sudétyje néra medziaguy, kurios jtrauktos j sarasg pagal 59 straipsnio 1 dalj, kaip turinti

endokrininés sistemos ardomujy savybiy ir kurios koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 % pagal
svorj.

¢ Produkto sudétyje néra medziagu, kurios nustatytos kaip turinc¢ios endokrininés sistemos ardomujy
savybiy pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES)
2018/605 nustatytus kriterijus ir kurios koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 % pagal svor;j.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis:
e Dél Zemos produkto pH vertés dideli arba nekontroliuojami iSleidimai gali vietiniu mastu sumazinti
vandens ar dirvoZzemio pH ir neigiamai paveikti vandens bei dirvoZzemio organizmus.
e Produkte esanti pavirSinio aktyvumo medziaga, patekusi dideliais kiekiais, gali neigiamai paveikti
vandens organizmus bei biologinius nuoteky valymo procesus.
¢ Neleisti dideliems arba nekontroliuojamiems produkto kiekiams patekti j kanalizacija, pavirsinius ar
poZeminius vandenis ir dirvoZzem;.

13 skirsnis. ATLIEKY TVARKYMAS

13.1. Atlieky tvarkymo metodai
Rekomendacijos:
e Nepilti atlieky j vietine ar lietaus kanalizacija, pavirsinius vandens telkinius, gamtine aplinka.
¢ Nesalinti su buitiném atliekom, neispilti j nuotékas.
e Nemaisyti su kitomis atliekomis, ypac¢ sarminémis atliekomis, hipochloritais arba kitomis aktyvujj
chlora isskirian¢iomis medZiagomis.
e  Atliekos turi bati tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis ir Atlieky tvarkymo jstatymu

Priskirtos atlieky pavojingosios savybés (HP):
e HP8 - Esdinancios.

Atlieky tvarkymo kodas:
e 2001 29* plovikliai, kuriuose yra pavojinguju medziagy (VP).
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Pastaba: Atsizvelgiant | naudojimo bidg ir susidariusias atliekas galutinj atlieky tvarkymo koda priskiria
galutinis atlieky turétojas/tvarkytojas atsiZzvelgdamas | nustatytg atlieky toksiskuma ir fizines - chemines
savybes remiantis atitinkamais atlieky identifikavimo metodais kaip apibrézta ES ir nacionaliniuose teisés
aktuose.

Pakuotés atlieky tvarkymo kodas:
e 1501 10* pakuotés, kuriose yra pavojingy cheminiy medziagy likuciy arba kurios yra jomis uzterstos
(VP).

Jspéjimas: TusCiose pakuotése gali likti pavojingy produkto likuciy. Pakuociy pakartotinai nepildyti ir
nenaudoti kitoms medziagoms. Neplauti, jeigu néra nustatytos saugios plovimo procediros ir nesurenkamos
susidarancios nuotekos. Pakuotes su produkto likuciais perduoti teise tvarkyti tokias atliekas turinciam
atlieky tvarkytojui. Visiskai istustintos ir tinkamai iSvalytos pakuotés atlieky kodas nustatomas pagal faktine
pakuotés bikle ir jos medzZiaga.

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMA

Nesant galutinio misinio bandymy duomenuy, transporto klasifikacija nustatyta pagal misinio sudétj ir
didziausias deklaruotas pavojingujy sudedamujy daliy koncentracijas, vadovaujantis atitinkamais ADR
skirsniais. Misinyje yra iki 15 % chlorovandenilio ragsties. CLP reglamente chlorovandenilio rigsciai
nustatytos specifinés koncentracijos ribos ADR klasifikacijai netaikomos.
14.1. JT numeris ar ID numeris

e ADR/RID/ADN: UN 1789

e |IMDG: UN 1789
e |ATA: UN 1789

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas
e ADR/RID/ADN: HYDROCHLORIC ACID

e |IMDG: HYDROCHLORIC ACID
e |ATA: Hydrochloric acid

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé (-s)
e ADR/RID/ADN: 8

v' Klasifikacinis kodas: C1
v" Pavojaus zenklas: 8

e |MDG:8

e |ATA:8

14.4. Pakuotés grupé
e ADR/RID/ADN, IMDG, IATA: Il

14.5. Pavojus aplinkai
e ADR/RID/ADN: ne

e IMDG jiry tersalas: ne

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams
e Pavojaus identifikavimo numeris: 80

e Tunelio apribojimo kodas: (E)
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IMDG EmS kodas: F-A, S-B

14.7. Nesupakuoty kroviniy veZimas jiry transportu pagal IMO priemones

Netaikoma - produktas tiekiamas supakuotas

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1. Su konkrecia medziaga ar misSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

2006 m. gruodzio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy
medzZiagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH):

v" SVHC (Kandidatinis labai didelj susirGipinima kelianc¢iy medZiagy sarasas): Netaikoma

v" REACH XIV Priedas (autorizuotiny medziagy sarasas): Netaikoma

v" REACH XVII Priedas (apriboty medziagy sarasas): Netaikoma

2008 m. gruodZio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy
medziagy ir misiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo (CLP)

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004/EB (Plovikliy
reglamentas):

2020 m. birzZelio 18 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) 2020/878 (SDL reikalavimai)

2008 m. geguzés 30 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008 (Bandymy metodai)

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2016/425 (Asmeninés
apsaugos priemonés)

2008 m. lapkric¢io 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB (Atliekos)

2010 m. lapkricio 24 d. Direktyva 2010/75/EB (TIPK)

2004 m. balandzio 21 d. Direktyva 2004/42/EB (LOJ)

2012 m. liepos 4 d. Direktyva 2012/18/ES (dideliy avarijy likvidavimas (SEVESO)

1998 m. balandzio 7 d. Direktyva 98/24/EB (Darbuotojy saugos ir sveikatos apsauga nuo cheminiy
veiksniy)

1989 m. birZelio 12 d. Direktyva 89/391/EEB (Darbuotojy sveikata ir sauga)

1994 m. birZelio 22 d. Direktyva 94/33/EEB (Dirbancio jaunimo apsauga)

Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio veZzimo keliais / vandens keliais (ADR / IRID /
ADN / IMDG)

2000 m. geguzés 3 d. Europos Komisijos sprendimas 2000/532/EB (Pavojingy atlieky sarasas)

2012 m. geguzés 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 528/2012 (Biocidiniai
produktai)

Reglamentas (ES) 649/2012 (PIC)

Reglamentas (ES) 2019/1021 (Patvarls organiniai tersalai)

Reglamentai (ES) 1107/2009 (Augaly apsaugos produktai)

Direktyva (ES) 2004/37 (Kancerogenai/mutagenai)

Pastaba: dalis is auksciau nurodyty teisés akty gali biti taikomi ne tiesiogiai produktui, bet bendrai veiklai,
darbo aplinkai ar objektui, kuriame produktas naudojamas kartu su kitomis cheminémis medziagomis.

Susije nacionaliniai (Lietuvos Respublikos) teisés aktai:

2000 m. balandzZio 18 d. jstatymas Nr. VIII-1641 dél , Lietuvos Respublikos cheminiy medziagy ir
misiniy jstatymas" (atitinkama aktuali redakcija)
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1998 m. birzelio 16 d. jstatymas Nr. VIII-787 dél ,, Lietuvos Respublikos atlieky jstatymas" (atitinkama
aktuali redakcija)

2001 m. liepos 24 d. jsakymas Nr. 97/406 dél ,Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe

nuostatai bei Darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny ir mutageny poveikio darbe nuostatai*
(atitinkama aktuali redakcija).

2011 m. rugséjo 1 d. jsakymas Nr. V-824/A1-389 dél Lietuvos Higienos normos HN 23:2011

»,Cheminiy medZziagy profesinio poveikio ribiniai dydZiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji

reikalavimai“ (atitinkama aktuali redakcija).

1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 dél , Atlieky tvarkymo taisykles" (atitinkama aktuali redakcija).
2006 m. spalio 12 d. jsakymas Nr. D1-462 dél ,Duomeny ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje

gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramonéje, profesinéje ar kitoje

ukinéje veikloje naudojamas chemines medZiagas ir preparatus, jy savybes, galimg poveikj Zmogaus

sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprasas" (atitinkama
aktuali redakcija).

2008 m. liepos 2 d. jsakymas Nr. D1-360 dél ,,Cheminiy medZiagy ir preparaty apskaitos tvarkos

aprasas” (atitinkama aktuali redakcija).

Pastaba: deréty atitinkamai atsizvelgti j visus vélesnius teisés akty atnaujinimus, pakeitimus ir / ar
papildymus. Teisés akty sarasas néra baigtinis.

15.2. Cheminés saugos vertinimas:

Pagal REACH reglamento 14 straipsnj cheminés saugos vertinimas neatliktas.

16 skirsnis. KITA INFORMACLA

16.1. Nuorodos j pakeitimus:

Pateikta informacija atitinka REACH reglamento Nr. 1907/2006 EB (REACH) Il priedo reikalavimus,
atsizvelgiant j vélesnius reglamentus, kuriais yra kei¢iamas ir/ar papildomas REACH.

Data: 2026-08-26. Versija: 2.

Perzilréti / koreguoti skirsniai: perzilrétas visas saugos duomeny lapas

16.2. Naudoti misinio klasifikavimo metodai:

Fiziniai pavojai: Ekspertinis vertinimas taikant iSankstinj fiziniy pavojy vertinima (,screening"),

remiantis Zinoma misinio sudétimi, didZiausiomis nurodytomis sudedamujy daliy koncentracijomis,

sudedamujy daliy fizikinémis ir cheminémis savybémis. Papildomai vertinti bandymy rezultatai jei
taikoma ir atsizvelgiant j analogisky produkto turimus duomenis.

Pavojai sveikatai: Skai¢iavimo metodas (misiniy klasifikavimo metodas pagal sudedamasias dalis ir jy

koncentracijas), atsizvelgiant j nustatytas bendrasias / specifines koncentracijas.

Klasifikacija dél odos / akiy ésdinimo / dirginimo:

v vertinant ekstremaly misinio pH 1.

v" Misinyje, be vandenilio chlorido, kuriam nustatytos specifinés koncentracijos ribos, yra kita
dirginanti ir smarkiai akis paZzeidzianti sudedamoji dalis - alkoholiai, C12-14, etoksilinti, sulfatai,
natrio druskos. Todél ECHA CLP kriterijy taikymo gairiy 3.2.3.2.1.1 ir 3.3.3.2.1.1 punktuose
nustatyta SCL iSimtis netaikoma.
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e Pavoijai aplinkai: Skaic¢iavimo metodas (misiniy klasifikavimo metodas pagal sudedamasias dalis ir jy

koncentracijas), atsizvelgiant j nustatytus M-faktorius / dauginimo koeficientus.

16.3. Nustatyti naudojimo bidai, naudojimo aprasymas ir kategorijos:

Ragstinis valiklis skirtas ragsciai ir vandeniui atspariems pavirSiams valyti. Tinka akmens masés ir
keraminéms plyteléms valyti.

Naudojimo aprasy sistema:
Naudojimo sektoriaus (SU) aprasas

SUO kita: profesionalios valymo ir pastaty bei pavirsiy priezitros paslaugos

sU21 Naudotojams: privatus bistas (= plaioji visuomené = vartotojai)

SU22 Profesionalus naudojimas: viesoji erdvé (administracija, Svietimas, pramogos, paslaugos,
amatininkai)

Cheminiy produkty kategorijy (PC) aprasas

| PC35 | Plovimo ir valymo produktai (jskaitant tirpiklinius produktus)

16.4. Santrumpos ir akronimai
e ATE Umaus toksiskumo jvertis

e ADR/RID Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais/gelezZinkeliais
e AAP Asmeninés apsauginés priemonés
e CAS Cheminiy medziagy santrumpy tarnyba

e CLP Klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

e DNEL ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté

e ECHA Europos cheminiy medziagy agentiira
e EC50 Medziagos efektyvioji koncentracija, kurios poveikis atitinka 50 % maksimalios reakcijos
e EINECS Europos esamy komerciniy cheminiy medziagy sarasas

e EWC Europos atlieky katalogas
e |ATA Tarptautiné oro transporto asociacija
e |MDG Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jara kodeksas

¢ |PRD llgalaikio poveikio ribinis dydis

e LC50 Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos
e  OELV Ribiné verté darbo aplinkoje

®  PBT Patvari, bioakumuliaciné ir toksiska

e  PNEC Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija

e PROC Proceso kategorija
e  PC Cheminio produkto kategorija
e RE Pakartotinis poveikis

e REACH Cheminiy medziagy registracija, jvertinimas, autorizacija ir apribojimai
* RAC Rizikos vertinimo komitetas (ECHA)

e SDL Saugos duomeny lapas

®  SE Vienkartinis poveikis

e  STOT Specifinis toksisSkumas konkreciam organui

e SVHC Labai didelj susirGpinima kelianciy cheminiy medziagy sarasas
¢ TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis
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e vPvB Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos

16.5. Naudoti saltiniai:

e Gamintojo pateikta informacija, sudétiniy daliy saugos duomeny lapai,

*  Europos cheminiy medZiagy agentaros (ECHA), Europos saugos ir sveikatos darbe agentiros (OSHA),
Europos maisto saugos tarnybos (EFSA),

e Tarptautinés ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacijos (OECD),

e Vokietijos IFA duomeny bazé (GESTIS),

¢ Svedijos cheminiy medziagy agentiros (Keml),

e Tarptautinés laboratorijy organizacijos (ILO), TOXNET (istoriniai duomenys) ir kt. duomeny baziy
viesai prieinami, pateikti duomenys.

16.6. Visos susijusios pavojingumo (H) frazés nurodytos 2 ir/ar 3 skirsniuose

Odos ésdinimas, 1 kategorija H314 Smarkiai nudegina odg ir pazeidzZia akis
Odos dirginimas, 2 kategorija H315 Dirgina oda

Smarkus akiy pazeidimas, 1 kategorija H318 Smarkiai pazeidzia akis

Akiy dirginimas, 2 kategorija H319 Sukelia smarky akiy dirginimg

Spec.lﬁnls tc?k:slskuma'\s‘konkreaam .c.)rganw H335 Gali dirginti kvépavimo takus

po vienkartinio poveikio, 3 kategorija

Létinis toks. vandens aplinkai, 3 kategorija H412 !(enks'n.\lnga V?r.mdens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus

16.7. Informacija apie mokymus

® Darbuotojai/naudotojai turi biti apmokyti/supazindinti su pateikta atitinkama saugos informacija

16.8. Atsakomybe ribojanti sglyga
Siame saugos duomeny lape pateikta informacija pagrista jo parengimo arba perzitros diena turétomis
Ziniomis ir patikimais laikomais informacijos Saltiniais. Ji skirta produkto saugaus tvarkymo, naudojimo,
laikymo, veZimo ir salinimo reikalavimams apibidinti ir nelaikoma konkreciy produkto savybiy ar tinkamumo
konkreciai paskirciai garantija.
Naudotojas turi jvertinti konkrecias produkto naudojimo sglygas, taikyti tinkamas rizikos valdymo priemones
ir laikytis galiojan¢iy teisés aktu, ypac jeigu produktas naudojamas kitaip nei nurodyta 1.2 poskirsnyje. Si
nuostata neatleidzZia tiekéjo nuo jam pagal taikomus teisés aktus tenkanciy pareigu.
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