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1 skirsnis. MEDZIAGOS/MISINIO IR BENDROVES/]MONES IDENTIFIKAVIMAS

1.1.Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: MAXX INTO ALK 2
Produkto klasé: Sanitarinis valiklis
Produkto kodas: 116219E

UFI kodas:

1.2.MedzZiagos ar misinio nustatyti naudojimo badai ir nerekomenduojami naudojimo bidai

Nustatyti naudojimo biidai: Sanitarinis valiklis skirtas tualety, unitazy valymui. Naudojimo procesas: rankinis
naudojimo budas. Skirta profesionaliam / pramoniniam naudojimui.

Nerekomenduojami naudojimo bidai: nenaudoti ne pagal nurodytus naudojimo btdus ir paskirtj.

1.3.1Ssami informacija apie saugos duomeny lapo teikéjg
UAB ,,CLEAN ELITE”
Ateities g. 10, LT- 08303 Vilnius.
El. pastas: info@cleanelite.lt
Internetiné svetainé: www.cleanelite.lt
Tel. +370 52 653 463
UzZ saugos duomeny lapg atsakingo asmens elektroninio pasto adresas: saugosduomenulapai@gmail.com

1.4.Pagalbos telefono numeris:

Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimy informacijos skyrius, Siltnamiy g. 29, LT-04130, Vilnius.
Tel. (8~5) 236 2052 (24/7)

Interneto svetainé https://www.vvkt.lt/ el. pastas: aib@vvkt.It

Bendras pagalbos tel. 112

2 skirsnis. GALIMI PAVOIJAI

2.1. MedZiagos ar misinio klasifikavimas (pagal Reglamenta (EB) 1272/2008)
Pagal Reglamentq 1272/2008/EB: Smarkus akiy pazeidimas 1 kat., H318

2.2. Zenklinimo elementai (pagal Reglamenta (EB) 1272/2008)

Pavojaus piktograma
(os):
GHSO05

Signalinis Zodis: Pavojinga
Pavojingumo frazé (s): H318 Smarkiai paZeidzia akis

Atsargumo frazés:

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turékite produkto talpyklg arba jo
etikete.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P103 PriesS naudojimg perskaitykite etikete.

Bendrosios
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Versija: 2
Valiklis — MAXX INTO ALK 2 Puslapis 2 is 15
Prevencija P280 MUvétF apsaugines pirstines / dévéti apsauginius drabuzius / naudoti akiy (veido)
apsaugos priemones.
P305 + P351 + P338 + P310 PATEKUS ] AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. I1Simti
. kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Reagavimas . S . s
Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMUY KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA / kreiptis j
v gydytoja
Salinimas P501 Turinj/talpyklg iSmesti laikantis teisés aktais nustatyty reikalavimy.

Sudeétyje yra: Alkilpoliglikozidas

Papildoma Zenklinimo informacija:
EUH frazé (-s): Netaikoma
Liestinés pavojaus Zymés (TWD) ir Vaiky sunkiai atidaromi uzdarymo jtaisai (CRF) — Netaikoma.

2.3. Kiti pavojai: Néra

PBT ir vPvB: Netaikoma. Nei misinys, nei misinio sudedamosios dalys neatitinka PBT ir/ar vPvB kriterijy pagal
REACH reglamento XIIl prieda.

ED savybés: : Netaikoma. Produkto sudétyje néra jokiy medziagy, kurios jtrauktos j sgrasg pagal 59 straipsnio
1 dalj, kaip turinti endokrininés sistemos ardomuyjy savybiy ir kurios koncentracija yra lygi arba didesné nei
0,1 % pagal svor;j.

Produkto sudétyje néra medziagy, kurios nustatytos kaip turincios endokrininés sistemos ardomuyjy savybiy
pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605
nustatytus kriterijus ir kurios koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 % pagal svor;j.

3 skirsnis. SUDETIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

3.1. MedzZiagos: Netaikoma: produktas yra misinys
3.2. MiSiniai: Produktas yra galutiniam naudojimui skirtas produktas. Sudétinés produkto dalys pagal
Reglamenty Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) reikalavimus.

MedZiagos pavadinimas / | CAS / EC (Index) Klasifikavimas pagal reglamentq EB m. d. %
REACH registracijos Nr. Nr. Nr.1272/2008 e

D-gliukopiranozé, oligomerai,
deciloktilglikozidai 68515-73-1/ . -

>3
(Alkilpoliglikozidas) / 01- 500-220-1 (-) |>markus akiu pazeid. 1, H318 233
2119488530-36-xxxx
Natrio p-kumensulfonatas / 15763-76-5/ L

>1 -
01-2119489411-37-xXXX 239-854-6 () |7y dire. 2, H319 21-<2,5

Pilnas tekstas, susijes su pavojingumo (H) frazémis pateikiamas 16.6. skirsnyje.

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1. Pirmos pagalbos priemoniy aprasymas:

Bendra informacija: nuvilkti uzterStus drabuzius, nuplauti vandeniu, pasijutus blogai kreiptis j Farmakologinio
budrumo ir apsinuodijimy informacijos skyriy tel. (8~5) 236 20 52 arba j gydytojg. Jei nukentéjes asmuo
prarades samone, neduoti gerti, nedéti nieko j burna, paguldyti ant Sono, iSkviesti medicinine pagalba.
Naudoti asmenines apsaugos priemones teikiant pirmaja pagalba.

Jkvépus: iSeiti/iSvesti nukentéjusj j gryng ora. Kino padétis turi bati tokia, kad baty galima laisvai ir lengvai
kvépuoti. Pasalinti kvépavimui trukdancius drabuZius (skareles, kaklajuostes ir pan.), pasijutus blogai kreiptis
j gydytojus.
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Patekus ant odos: pasalinti uzterstus drabuZius, nusiplauti tekanciu vandeniu. PasireiSkus simptomams
susisiekti/kreiptis j odos gydytoja.

Patekus j akis: netrinti akiy, palenkus galva, placiai atverti vokus ir nedelsiant gausiai praskalauti/praplauti
vandeniu, taip pat po akiy vokais. Esant galimybei i$siimti kontaktinius leSius ir vél praskalauti/praplauti
vandeniu. Skalauti/plauti ne maZiau kaip 15 minuciy. Nedelsiant susisiekti su profesiniu medicinos specialistu
arba kreiptis j akiy gydytoja.

Prarijus: iSplauti/iSskalauti burng vandeniu, gerti SvieZio vandens. Pasijutus blogai kreiptis medicininés
pagalbos.

4.2. Svarbiausi iimas ir uZzdelsti simptomai ir poZzymiai:

Akys: dirginimas, perstéjimas, skausmas, deginimas, ésdinimas, stiprus tinklainés, ragenos paZeidimas,
paraudimas, asarojimas, pablogéjes matomumas, padidéjes jautrumas Sviesai, paakiy patinimas, tankus
mirkciojimas.

Nurijus: pykinimas, galvos svaigimas, pilvo skausmas, virskinamojo trakto dirginimas, skrandzio spazmai,
orientacijos praradimas, silpnumas.

Oda: perstéjimas, niezéjimas, sudirginimas, odos dzitvimas, skilinéjimas.

Jkvépus: galvos skausmas, svaigimas, pykinimas, kosulys, kvépavimo taky sudirginimas.

4.3. Nurodymai skubiai medicinos pagalbai ir specialiam gydymui: Gydymas simptominis, galimas
ilgalaikis/testinis poveikis, priezitra nebatina. Apsinuodijimo simptomai gali pasireiksti tik po keleto valandy,

todél atitinkamas medicininis stebéjimas rekomenduojamas maZiausiai 12 valandy po nelaimingo atsitikimo.

5 skirsnis. PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1. Gaisro gesinimo priemonés:

Tinkamos gaisro gesinimo priemonés: CO,, milteliai arba purskiamas vanduo. Didesnes liepsnas gesinkite
alkoholiui atspariomis gesinimo putomis.

Netinkamos priemonés: stipri vandens srové

5.2. MedzZiagos ar miSinio keliamas ypatingas pavojus: Produktas nedegus, naudojant pagal paskirtj ir
sglygas ypatingy / specialiy pavojy nekelia. Gaisro metu issiskiria kenksmingos/dirginancios dujos/garai,
kurios su oru gali sudaryt sprogius oro-gary misinius. Garai gali pasklisti iki uZsidegimo Saltinio ir padidinti
gaisro pavojy.

5.3. Nurodymai gaisrg gesinantiems asmenims:

Apsauginés priemonés: Jkaitusias talpas Saldyti purskiant vandeniu. Uzsandarinti galimas nutekeéjimo angas,
izoliuoti gaisro gesinimo vietg, surinkti / izoliuoti gaisro gesinimo metu susidariusias atliekas, gesinimo
tirpalus, kitus gaisro gesinimo metu susidariusius produktus, neleisti patekti j aplinka, buitine kanalizacija.
Apsauginé jranga: Bltina dévéti apsauginius drabuzZius ir naudoti kvépavimo aparatg su oro tiekimu.
Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos jranga ir autonominiu kvépavimo aparatu su visa veida
dengiancig kauke, uztikrinancig teigiamg slégj. Europos standartg EN 469 atitinkantys gaisrininky drabuziai
(jskaitant salmus, apsauginius batus ir pirStines) uztikrins bazinj apsaugos lygj cheminiy medziagy avarijose.

6 skirsnis. AVARIJY LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Nejkvépti, nepraryti. Saugotis kontakto su atvira oda,
saugotis, kad nepatekty j akis. Pagal galimybes, atjungti elektrg, jrenginius, kaitros / Silumos $altinius, izoliuoti
produkto pasklidimg, evakuotis i$ jvykio zonos. Klausyti pagalbos teikéjy nurodymy, atsiradus galimybei
nusiprausti, pasikeisti drabuzius.
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6.1.2. Pagalbos teikéjams: Produktui iSsiliejus dideliais kiekiais sustabdyti darbus, evakuoti avarijos
likvidavime nedalyvaujancius Zmones. Atjungti elektrg, jrenginius, kaitros / Silumos / degimo 3altinius,
izoliuoti / lokalizuoti avarijos vietg. Neleisti produktui susimaisyti su degiomis, organinémis medzZiagomis.
Sudaryti galimybe nusiplauti, uZterStus drabuzius surinkti, pagal galimybes sudéti atskirai/izoliuoti.
Pasirdpinti tinkamu / adekvaciu istraukiamuoju védinimu. Saugotis, kad nepatekty j akis, nejkvépti, nepraryti,
vengti produkto kontakto su oda. Likviduojant avarijos vietg dévéti cheminiam poveikiui atsparius
apsauginius drabuzius, hermetiskus akinius, pirstines (8 skirsnis). Uztikrinti, kad izoliavimo / lokalizavimo ir
tvarkymo / valymo darbus atlikty tik atitinkamai apmokytas personalas.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés: Vengti koncentruoto produkto patekimo j dirvg, vandens telkinius,
kanalizacijg, drenazo sistemas. Pasklidus dideliems kiekiams, izoliuoti avarijos vietg, informuoti atitinkamas
institucijas, iSkviesti priesgaisrine gelbéjimo tarnyba.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros ir priemonés: Sustabdyti pasklidimg, pasklidusj kiekj absorbuoti sméliu,
Zvyru, universaliu risikliu, kita nedegia, absorbuojancia medziaga, susluoti / susemti ir sudéti j tinkamg,
pazymeétg, sandariai uzsidarancig targ ir pasalinti pagal Salies teisés akty reikalavimus (13 skirsnis). Vengti
dulkiy susidarymo. Likuciy pédsakus nuplauti vandeniu. Nedidelius pasklidusius kiekius galima nuplauti
vandeniu. Susidariusius valymo tirpalus surinkti mechaniniu/rankiniu arba techniniu/automatizuotu (pvz.:
atitinkamais siurbliais) bldu, naudojant nustatytas asmens apsaugos priemones. Pasalinti pagal teisés akty
reikalavimus. ISsiliejus dideliems kiekiams jrengti uZtvaras ar apsauginius pylimus, neleisti pasklidusiam
produktui patekti j nutekamuosius vamzdzius, vandentakius, risius, kitas uzdaras patalpas. Produktui
patekus j kanalizacijg ir/ar pavirSinius/gruntinius vandenis, pasklidus dideliais kiekiais ir/ar dideliam plote —
informuoti atitinkamas institucijas.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius: Informacija apie saugy naudojimg ir sandéliavimg pateikiama 7 skirsnyje;
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skirsnyje; Informacija apie medziagos utilizavima

pateikiama 13 skirsnyje.

7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonés

7.1.1. Informacija dél saugaus naudojimo: Laikytis 8 skirsnyje nurodyty rekomendacijy; utilizuoti pagal 6.3
ir 13 skirsniy nurodymus.

Informacija dél apsaugos nuo gaisro ir sprogimo: Laikyti vésioje, sausoje vietoje, saugoti nuo karscio/salcio
poveikio, kibirksciy ir liepsnos. Saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, UV spinduliy, fizinio poveikio.
Talpyklos ir priémimo jranga turi bati jZemintos ir jtvirtintos.

Talpy negalima virinti, kaitinti, pjauti, grezti, trankyti, métyti, sSlifuoti, paZeisti, trinti ar kitaip veikti fiziskai.
Gaisro atveju targ veésinti purskiant vandeniu. Gesintuvus laikyti lengvai prieinamose vietose. |rengti
priesgaisrine signalizacija, pasirapinti, kad baty lengvai pasiekiamos nedegios absorbcinés medziagos.
Aerozoliy ir dulkiy susidarymo prevencijos priemonés: UZtikrinti, kad nesusidarys didelés gary / aerozoliy
koncentracijos ore. Pasirtpinti, kad baty atitinkama ventiliacija.

Aplinkos apsaugos priemonés: Specialiosios priemonés netaikomos. Neleisti patekti j kanalizacijg ir/ar
pavirsinius/gruntinius vandenis, drenazo sistemas, dirvozem,;.

7.1.2. Informacija dél darbo higienos: Naudojant nevalgyti, nertkyti ir negerti. Plauti rankas prie$ pertraukas
ir po darbo su produktu. Rekomenduojama vengti ilgalaikio/pastovaus kontakto su oda ir akimis. Nejkvépti,
nepraryti ir negerti.



SAUGOS DUOMENU LAPAS ( _?15?3"[11 lile

Pildymo data: 2017-07-26

Paskutinio atnaujinimo data: 2023-09-11
Versija: 2

Valiklis — MAXX INTO ALK 2 Puslapis 5i$ 15

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il priedo
ir Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

7.2. Saugaus sandéliavimo sglygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Sandéliams ir talpoms taikomi reikalavimai: Laikyti gerai védinamoje vietoje. Talpyklas laikyti sandariai
uzdarytas atokiau nuo maisto, gérimy ir gyvuliy pasary, vertikalioje padétyje, apsaugant nuo kritimo, sausoje,
vésioje, neautorizuotam personalui neprieinamoje vietoje. Sandéliuojant vengti tiesioginiy saulés spinduliy,
karscio, uzsidegimo Zidiniy, jkaitusiy pavirsiy. Sandéliuose turi bati jrengta atitinkama mechaniné /
iStraukiamoji ventiliacija.

Talpyklos turi bati sandarios, atsparios produkto poveikiui, tinkamai pazymétos, originalios, apsaugancios
produktg nuo iSorinio oro, vandens, saulés poveikio ir/ar mechaniniy priemaisy. Saugoti nuo uzsalimo, fizinio
poveikio, trinties, slégio dideliy pasikeitimy. Laikymo temperatlra +5 - +25 °C. DraudZiama virinti, kaitinti,
pjauti, grezti skyles pakuotéje tiek su produktu, tiek be jo.

Nuorodos dél netinkamo laikymo vienoje bendroje saugykloje: Vengtinas sglytis su nesupakuotomis
cheminémis medziagomis. Nelaikyti kartu su: sprogstamomis medzZiagomis; suspaustomis dujomis,
suskystintomis ir slégyje iStirpintomis medZiagomis; lengvai uZsiliepsnojanciais skysciais ir kietomis
medZiagomis; organiniais peroksidais ir kitomis oksiduojan¢iomis medziagomis; medZiagomis, kurios
sgveikaujant su vandeniu iSskiria degias dujas; Sarminémis ir ésdinanciomis medziagomis.

Kita informacija apie saugojimo salygas: Rekomenduojama uztikrinti, kad neissiliety ir nepasklisty net ir
nedidelis kiekis produkto. Likuciy nepilti atgal j pakuotes, kad neuZsiterSty produktas ir nesutrumpéty
galiojimo laikas. Nesalinti j sgvartynus ir/ar j kanalizacijos vamzdZius.

7.3. Konkretus (-as) galutinio naudojimo biidas (-ai): Bendros paskirties valiklis. Rankinis procesas purskiant
ir Sluostant.

8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)

Naudojant apsaugines priemones (AP) turi biti jgyvendinamos papildomos priemonés: darbo trukmé
(poveikio trukmé) turéty atspindéti papildomg fiziologinj darbuotojo stresg dél naudojamy AP. Be to,
laikoma, kad, naudojant tam tikras AP, sumaZzéja darbuotojo gebéjimai naudoti jrankius ir bendrauti. Dél iy
priezasciy, darbuotojas turéty biti: sveikas (ypac atsizvelgiant j sveikatos problemas, kurios gali turéti jtakos
AP naudojimui) ir turi bati uztikrintas nepralaidumas/sandarumas tarp kano ir AP (atsizvelgiant j tokius
veiksnius kaip randai, plaukuotumas ir kt.).

Darbdavys ir savarankiskai dirbantys asmenys teisiskai atsako uz AP iSdavima ir valdyma tinkamai jas
panaudojant darbo vietose. Todél jie turéty apibrézti ir dokumentuoti tinkamg AP naudojimo politika,
jskaitant darbuotojy mokyma.

8.1. Kontrolés parametrai

8.1.1. Profesinio poveikio vertés darbo aplinkoje (OEL): MiSiniams netaikoma.

Sudétinés dalys, kurioms nustatytos ribinés vertés (LR Higienos norma 23:2011 “Cheminiy medZiagy
profesinio poveikio ribiniai dydzZiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, galiojanti aktuali
redakcija): Netaikoma.

8.1.2. Rekomenduojamos stebésenos ir monitoringo procediiros: UZtikrinti nuolatinj / reguliary techniniy
parametry stebéjimg pagal jrenginiy pateiktas / turimas technines specifikacijas / instrukcijas. Atliekant
stebésenos procediras / monitoringg vadovautis nustatytais Lietuvos Respublikos ,,Darbuotojy apsaugos nuo
cheminiy veiksniy darbe nuostatais”, aktualig galiojancig redakcija.
Kiti, galiojantys, standartai ES Salyse:
EN 689 Poveikis darbo vietoje — cheminiy medziagy poveikio jkvépus matavimai.
EN 14042 Darbo vietos oras — cheminiy ir biologiniy medZiagy poveikio vertinimo procediros.
EN 482 Darbo vietos oras — bendrieji cheminiy medziagy matavimo procedury reikalavimai.
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8.1.3. Biologinés ribinés vertés (BLV): Misiniui nenustatomos.

8.1.4. Isvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté (DNEL) ir Prognozuojama nesukelianti efekto
koncentracija (PNEC): Misiniui nenustatomos.

Sudetiniy daliy DNEL/PNEC:

Darbuotojai Bendra populiacija
Medziaga Poveikio budas sisteminis - ilgalaikis sisteminis - ilgalaikis
poveikis poveikis
Jkvépus (mg/m3) 420 124
Alkilpoliglikozidas (68515-73-1) Per odg (mg/kg) 595000 357000
Prarijus (mg/kg) 35,7
. Jkvépus (mg/m3) 37,4 6,6
g)atrlo p-kumensulfonatas (15763-76 Per oda (me/kg) 101 68 1
Prarijus (mg/kg) - 3,8
Sudétiniy daliy PNEC:
Tarpiniai Sedimentai -
.. Vanduo (me/L) iSleidimai (mg/L) STP (mg/kg) Dirva .Anmr?.lé
MedZiaga - — - — - — apsinuodijimas
Gélas Jary Gélas Jary (mg/L) Gélas Jary (mg/kg) (ma/kg)
vanduo | vanduo | vanduo | vanduo vanduo | vanduo E/ke
Alkilpoliglikozidas )
(68515-73-1) 0,176 0,018 0,27 560 1,516 0,152 0,654 111,11
Natrio p-
kumensulfonatas (15763- 0,1 0,01 1 - 100 0,372 0,037 0,016 -
76-5)

8.1.5. Kokybinis rizikos vertinimas ir rizikos valdymas darbo aplinkoje: Atliekant kokybinj rizikos vertinimg
ir rizikos valdymg darbo aplinkoje gali bati reikalaujama individualiai stebéti darbo aplinkg ir/ar biologinius
veiksnius, siekiant jvertinti rizikos valdymo priemoniy pakankamumg ir/ar veiklos sglygas bei jvairius
kontroliuojamus parametrus.

8.2. Poveikio kontrolé

8.2.1. Informacija apie techninés jrangos pritaikymga: darbo trukmé neribojama (iki 480 minuciy per
pamaing, 5 pamainos per savaite). UZtikrinti reguliarig darbo aplinkos oro kokybés kontrole, atlikti nuolatinius
parametry stebéjimus pagal techninius ventiliacijos reikalavimus. Jrengti apsauginius dusus, uZztikrinti, kad
Salia darbo viety baty jranga akims/rankom plauti. Rapintis gera pramonine higiena.

8.2.2. Bendrosios apsaugos ir higienos priemonés: Darbo vietoje nevalgyti, negerti, nerlkyti, kad produktas
nepatekty ant odos, j burng ar akis, dévéti asmenines apsaugos priemones. Prie$ pertraukas ir po darbo
nusiprausti naudojant atitinkamas priemones (muilas, kt.). Baigus darba nusirengti uZzterstus/nesvarius
drabuzius, nusiauti batus, nusiimti akinius, kitus uzterStus daiktus ir juos iSvalyti/isplauti atitinkamomis
plovimo/ skalbimo priemonémis (milteliai ar kt.) prie$ juos naudojanti kitg kartg. Naudoti sertifikuotg
apsaugos jrangg, atitinkancig ES reikalavimus ir standartus, arba jos atitikmenis, kai rizikos negalima iSvengti
arba pakankamai jg apriboti techninémis kolektyvinés apsaugos priemonémis, metodais bei darbo
organizavimo procediromis.

Akiy/veido apsauginés priemonés

taCiau naudojant koncentruotg produktg profesionalaus / pramoninio vartojimo tikslais déveti
apsauginius akinius, apsauginj skydelj CE I, pagal EN 166 ir EN ISO 4007. Saugotis, kad produktas nepatekty
j akis.
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Ranky apsauginés priemonés

naudojant produktg profesionalaus / pramoninio vartojimo tikslais naudoti pirstines CE Ill, pagal EN
420 ir EN ISO 374. Jei yra pirstiniy mechaninio pazeidimo rizika atsizvelgti j EN 388 standartg. Jei rizika yra
susijusi su terminiu poveikiu atsizvelgti j EN 407 standartg. Tinkama medziaga, kaip apsauga nuo trumpalaikio
poveikio nitriliné guma, butilo kauciukas. Pirstiniy storis turéty bati ne maziau nei 0,1 mm, prasiskverbimo
laikas >240 min. llgalaikiam/pastoviam naudojimui tinkamos neopreninés, plivinilchloridinés, butilo arba
natdralios gumos pirStinés — medziagos storis 0,2 — 0,3 mm, prasiskverbimo laikas > 480 min.

Odos apsauga

rofesionaliems ar pramoniniams vartotojams dirbant su produktu ilgesnj laikg rekomenduojama
dévéti CE Il apsauginius drabuzius pagal standartus EN 14605; EN I1SO 6529; EN ISO 6530; EN ISO 13688; EN
464. Dévéti visa péda dengiancius CE lll apsauginius batus, pagal standartus EN ISO 20345 ir EN 13832.
UZtikrinti, kad produktas nepatekty j batus. Kino apsaugos priemones pasirinkti atsizvelgiant j pavojingy
medziagy koncentracijg ir kiekj darbo vietoje. Rekomenduojama, kad drabuziai blty antistatiniai apsauginiai
ribai, arba bent jau medvilniniai, nejsielektrinantis darbo drabuziai.

Kvépavimo taky apsauginés priemonés

? Specialios apsaugos priemonés netaikomos, tadiau esant nepakankamam védinimui ir ilgalaikiam/
pastoviam poveikiui gali reikéti naudoti individualias kvépavimo apsaugos priemones su filtru, apsauganciu
nuo organiniy dujy, gary ar aerozoliy (EN 143, 14387), arba filtruojamasias puskaukes su voZtuvais apsaugai
nuo dujy (EN 149). Pasirenkant respiratoriy bdtina atsizvelgti j Zinoma arba numanomg ekspozicijos lygj,
produkto keliamus pavojus ir saugaus darbo, su pasirinktu respiratoriumi, ribas.

Apsauga nuo terminiy pavojy: jprastos atsargumo priemonés dirbant su cheminiais misiniais/medzZiagomis.
8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolé: tikrinti emisijas i$ ventiliacijos ir gamybinés irangos, kad bty uztikrintas jy
atitikimas aplinkosaugos teisés akty reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumaZzinti emisija iki
priimtino lygio, gali tekti jrengti gary filtrus ar modifikuoti darbo proceso jranga.

Oras: produkto daleliy poveikio aplinkos orui kontrolé turi biti atliekama vadovaujantis esama bendraja
dulkiy daleliy emisijos skai¢iavimo metodika ir nustatytais teisés aktais.

Vanduo: produkto poveikio aplinkos vandeniui kontrolé turi biti atliekama vadovaujantis nuotéky isleidimo
tvarka ir nustatytais patekimo j aplinkg skaiciavimo metodais/kriterijais.

DirvoZemis ir sausumos aplinka: produkto poveikio dirvoZzemiui ir sausumos aplinkai kontrolé turi bati
atliekama vadovaujantis nuotéky isleidimo tvarka ir nustatytais patekimo j aplinkg skaiciavimo
metodais/kriterijais.

9 skirsnis. FIZINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

ISvaizda Sviesiai oranZinés spalvos skystis
Kvapas: Malonus

Kvapo atsiradimo slenkstis Netaikoma

pH verte 10,7 —11,3 (100 %)
Lydymosi/uzsalimo temperatira Netaikoma

Pradiné virimo temperatdra ir virimo temperatdros intervalas  >100 °C prie 1013 hPa



- "
CleanLlite
Pildymo data: 2017-07-26
Paskutinio atnaujinimo data: 2023-09-11
Versija: 2
Puslapis 8 is 15

SAUGOS DUOMENU LAPAS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il priedo
ir Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Valiklis — MAXX INTO ALK 2

Pliipsnio temperatira
Garavimo greitis

>70 °C prie 1013 hPa
Néra duomeny

Degumas Netaikoma
V|rsgt|ne (apatiné) degumo riba ar sprogstamumo ribinés Netaikoma
vertes

Gary slégis Netaikoma

Gary tankis Netaikoma
Santykinis tankis: 1,13-1,17 g/cm?
Tirpumas vandenyje Tirpus

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo
Savaiminio uZsidegimo temperatira

Skilimo temperatira

Klampa

Sprogstamosios (sprogiosios) savybés;
Oksidacinés savybés

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fiziniy pavojy klases: Fiziniy pavojy klasé(-s) — pagal JT RDPKV bandymuy ir kriterijy
vadova ir Reglamente Nr. 440/2008 A dalyje nustatytus bandymy metodus produktui nepriskiriama nei viena

fiziniy pavojy klasé.

Sprogstamosios medziagos Netaikoma
Degiosios dujos Netaikoma
Aerozoliai Netaikoma
Oksiduojancios dujos Netaikoma
Suslégtosios dujos Netaikoma

Degieji skysciai

DIN EN ISO 2719 - Uzdaro indo metodas. PliGipsnio

Néra duomeny

>235°C prie 101 325 Pa
Netaikoma / néra duomeny
Netaikoma / néra duomeny
Nesprogus

Netaikoma

temperatiros nustatymas.

Degiosios kietos medziagos Netaikoma
Savaime reaguojanciosios medziagos ir miSiniai  Netaikoma
Piroforiniai skysciai Netaikoma
Piroforinés kietosios medziagos Netaikoma
Savaime kaistancios medZziagos ir misiniai Netaikoma
MedZziagos ir misiniai, kurie iSskiria degias dujas  Netaikoma
esant sglyciui su vandeniu

Oksiduojantieji skysciai Netaikoma
Oksiduojanciosios kietosios medZiagos Netaikoma
Organiniai peroksidai Netaikoma
Metaly korozijg sukelian¢ios medziagos Netaikoma
Desensibilizuoti sprogmenys Netaikoma

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos: Netaikoma.

10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas: Stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sglygomis.

10.2. Cheminis stabilumas: Stabilus esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sglygomis.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé: Esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sglygomis, pavojingy
reakcijy nesusidaro.

10.4. Vengtinos salygos: Drégmé, uzterSimas / reakcija su degiomis medziagomis, $sarmais, stipriomis
ragstimis, oksidatoriais, alkoholiais, aminais, auksta/Zema temperatira, kars¢io/Salio $altiniai, atvira ugnis,
jkaite/karsti pavirsiai, uzsalimas.
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10.5. Nesuderinamos medZiagos: sprogstamos, oksiduojancios, degios, ésdinancios, $arminés/bazinés
medZziagos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai: Jprastomis laikymo ir naudojimo sglygomis pavojingi skilimo produktai
nesusidaro. Degimo metu iSsiskiria degimo produktai (anglies oksidai, azoto oksidai, sieros oksidai, fosforo
oksidai).

11 skirsnis. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinj poveikj

Umus toksiskumas: produktas, remiantis CLP reglamente nustatytais kriterijais (I priedas, 3.1 skyrius)
neklasifikuojamas kaip Gmiai toksiskas / kenksmingas prarijus, jkvépus ir/ar per odg. Remiantis turimais
duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy. Paremta sudétiniy daliy ir jy koncentracijy skaiciavimo
principu atsizvelgiant j iSvestus/nustatytus Gmaus toksiSkumo jvercius.

ATEmi (prarijus) >2500 mg/kg

ATEmi (per odg) >2500 mg/kg

ATEnmi (jkvépus) >25 mg/I (dulkés / rakas)

Sudeétiniy daliy toksiskumo vertés (LD/Cso):

LDso (prarijus): >2000 mg/kg (Ziurké, OECD TG 401)
Alkilpoliglikozidas (68515-73-1) LDso (per odg): >2000 mg/kg (triusis, OECD TG 402)
LCso (jkvépus): netaikoma

LDso (prarijus): >3300 mg/kg (Ziurké, OECD TG 401)
Natrio p-kumensulfonatas (15763-76-5) LDso (per odg): >2000 mg/kg (triusis, OECD TG 402)
LCso (jkvépus): 6410 mg/m3 (Ziurké, OECD TG 403)

Odos ésdinimas / dirginimas: produktas, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais (3.2.
skyrius), neklasifikuojamas kaip ésdinantis / dirginantis odg. Remiantis turimais duomenimis neatitinka
klasifikavimo kriterijy. Paremta sudétiniy daliy ir jy koncentracijos skaifiavimo principu atsiZvelgiant j
nustatytas bendrasias ir specifines ribines koncentracijas.

Smarkus akiy pazZeidimas / dirginimas: produktas, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais
(3.3. skyrius), klasifikuojamas kaip smarkiai paZeidZiantis akis. Remiantis turimais duomenimis atitinka
klasifikavimo kriterijus. Paremta sudétiniy daliy ir jy koncentracijos skaiciavimo principu atsizvelgiant j
nustatytas bendrasias ir specifines ribines koncentracijas.

Kvépavimo taky jautrinimas: produktas, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais (3.4.
skyrius), neklasifikuojamas kaip jautrinantis kvépavimo takus. Remiantis turimais duomenimis neatitinka
klasifikavimo kriterijy. Paremta sudétiniy daliy ir jy koncentracijos skaiciavimo principu atsizvelgiant j
nustatytas bendrasias ir specifines ribines koncentracijas.

Odos jautrinimas: produktas, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais (3.4. skyrius),
neklasifikuojamas kaip jautrinantis odg. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Paremta sudétiniy daliy ir jy koncentracijos skai¢iavimo principu atsizvelgiant j nustatytas bendrasias ir
specifines ribines koncentracijas.

Mutageninis poveikis / Kancerogeniskumas / Toksiskumas reprodukcijai: produktas, remiantis CLP
reglamento | priedo nustatytais kriterijais (3.5. / 3.6. / 3.7. skyriai), neklasifikuojamas kaip mutageninis /
kancerogeninis / toksiskas reprodukcijai. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Paremta sudétiniy daliy ir jy koncentracijos skai¢iavimo metodu atsiZzvelgiant j nustatytas bendrasias ir
specifines ribines koncentracijas.

STOT SE / STOT RE: produktas, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais (3.8. / 3.9 skyriai),
neklasifikuojama kaip specifiskai toksiska konkreciam organui (vienkartinis / kartotinis poveikis). Remiantis
turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy. Paremta sudétiniy daliy ir jy koncentracijos
skaiciavimo principu atsizvelgiant j nustatytas bendrasias ir specifines ribines koncentracijas.
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Aspiracijos pavojus: produktas, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais (3.10. skyrius),
neklasifikuojamas kaip keliantis aspiracijos pavojy. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo
kriterijy. Paremta sudétiniy daliy ir jy koncentracijos skai¢iavimo principu.

Su fizinémis, cheminémis ir toksinémis savybémis susije simptomai ir uzdelstas, Gmus ir létinis poveikis dél
trumpalaikio ir ilgalaikio sgly¢io su medziaga: llgalaikis poveikis su atvira oda gali pasireiksti alergija, odos
sujautréjimu, odos dzidvimu ar/ir skilingjimu. Gali sukelti nezymy odos dirginima, perstéjima, atsirasti
paraudimy, iSbérimy. Nezymus sglytis su akimis gali pasireiksti akiy dirginimu, paraudimu, padaznéjusiu
mirkciojimu, asarojimu. llgalaikis / pastovus poveikis gali sukelti skausmg, deginimg, ésdinimg, tinklainés /
ragenos negrjztamus pazeidimus. Umus / létinis apsinuodijimas gali pasireiksti kvépavimo taky dirginimu,
kvépavimo pagreitéjimu, pykinimu, vémimu, galvos skausmu ir galvos svaigimu. ISimtinais atvejais gali
pasireiksti padidéjes kraujo spaudimas, spazmai, konvulsijos, traukuliai, silpnumas kvépavimo veikloje,
aritmija, sutrikusi koordinacija, sgmonés praradimas.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrinine sistemg ardancios medziagos: Produkto sudétyje néra medziagy, kurios jtrauktos j sgrasg pagal
59 straipsnio 1 dalj, kaip turinti endokrininés sistemos ardomuyjy savybiy ir kurios koncentracija yra lygi arba
didesné nei 0,1 % pagal svorj.

Produkto sudétyje néra medziagy, kurios nustatytos kaip turincios endokrininés sistemos ardomuyjy savybiy
pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605
nustatytus kriterijus ir kurios koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 % pagal svor;j.

12 skirsnis: EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1. Ekotoksiskumas

Umus eko-toksiskumas: produktas, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais (4.1. skyrius),
neklasifikuojamas kaip Umiai labai toksiSkas vandens aplinkai. Remiantis turimais duomenimis neatitinka
klasifikavimo kriterijy.

Létinis eko-toksiSkumas: misinys, remiantis CLP reglamento | priedo nustatytais kriterijais (4.1. skyrius),
neklasifikuojamas kaip toksiskas / kenksmingas vandens aplinkai ilguoju periodu. Remiantis turimais
duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Paremta sudétiniy daliy ir jy koncentracijos skaifiavimo principu jvertinant nustatytus M-faktorius ir
dauginimo koeficientus.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas: galutinio produkto (misinio) degradacijos laipsnis nenustatomas.
Produktas biologiskai skaidosi, yra lengvai biodegraduojantis, sudétinés dalys priskiriamos prie spardiai
suyranciy (suyrimo laipsnis >70% per 28 dienas, pagal nustatytus ES bandymy metodus, dalis C4), atitinka
biodegradacijos kriterijus pagal plovikliy reglamentg 648/2004 EC:

Alkilpoliglikozidas (68515-73-1) >70 % per 28 d. (OECD / ES metodas)

Natrio p-kumensulfonatas (15763-76-5) | >70 % per 28 d. (OECD / ES metodas)

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: produkto bioakumuliacijos potencialas nenustatomas. Sudétiniy daliy
Log Kow <4, BCF <500, todél bioakumuliacijos potencialas mazai tikétinas. Paremta atsizvelgiant j turimus
sudétiniy daliy duomenis.

12.4. Judumas dirvoZzemyje: Galutinio produkto (misinio) judumas dirvoZzemyje nenustatytas. Kaupimosi ir
iSsiplovimo dirvoZzemyje greitis priklauso nuo labai daug aplinkos faktoriy jskaitant bet neapsiribojant
dirvoZemio tipg, gruntiniy vandeny gylj, atmosferines sglygas ir t.t. todél gali kisti priklausomai nuo konkreciy

salygy.
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12.5. PBT IR vPvB vertinimo rezultatai: PBT: netaikoma; vPvB: netaikoma. Misinio sudedamosios dalys
neatitinka PBT ir/ar vPvB kriterijy pagal REACH reglamento XlII prieda.

12.6. Endokrinine sistemga ardancios medziagos: Produkto sudétyje néra medziagy, kurios jtrauktos j sgrasa
pagal 59 straipsnio 1 dalj, kaip turinti endokrininés sistemos ardomuyjy savybiy ir kurios koncentracija yra lygi
arba didesné nei 0,1 % pagal svorj.

Produkto sudétyje néra medziagy, kurios nustatytos kaip turincios endokrininés sistemos ardomuyjy savybiy
pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605
nustatytus kriterijus ir kurios koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 % pagal svorj.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis: dideli kiekiai gali iSbalansuoti vandens ekosistemy natdraly balansg,
ekosistemos cikla. Dideli kiekiai pateke j aplinkg turi neigiamos jtakos augalams, planktonui ar kitai gyvajai

gamtai.

13 skirsnis. ATLIEKY TVARKYMAS

13.1. Atlieky tvarkymo metodai

Rekomendacijos: nepilti atlieky j vietine ar lietaus kanalizacijg, pavirSinius vandens telkinius, gamtine aplinka.
Nesalinti su buitiném atliekom, neispilti j nuotékas. Atliekos turi bati tvarkomos vadovaujantis Atlieky
tvarkymo taisyklémis ir Atlieky tvarkymo jstatymu.

Priskirtos atlieky pavojingosios savybés (HP): Netaikoma

Atlieky tvarkymo kodas: 20 01 29* plovikliai, kuriuose yra pavojingy cheminiy medziagy (VP).

Atsizvelgiant j naudojimo bldg ir susidariusias atliekas galutinj atlieky tvarkymo kodg priskiria galutinis
naudotojas/tvarkytojas atsizvelgdamas j nustatytg atlieky toksiSkuma ir fizines — chemines savybes remiantis
atitinkamais atlieky identifikavimo metodais kaip apibrézZta ES ir nacionaliniuose teisés aktuose.

Uztersta pakuoteé:15 01 10* pakuoteés, kuriose yra pavojingyjy medziagy likuciy arba kurios yra jomis
uzterstos (VP). Visiskai iStustinti pakuote ir utilizuoti vadovaujantis galiojanciais teisés aktais.

Ispéjimas: tusciose talpyklose gali bti medziagy likuciy, kurie yra pavojingi. Neturédami tinkamy nurodymy
nebandykite iS naujo pripildyti arba valyti talpykly. TusSCios talpyklos turi bati pakartotinai panaudotos,
perdirbtos grazinamuoju bidy, pasSalintos arba atiduotos rangovui, kuris atlieka tokius darbus ir turi
atitinkama licencijg, iSduotg pagal galiojancius teisés aktus. Saugoti talpyklas nuo per didelio slégio,
nepjaustyti jy, nevirinti, nelituoti, negrezti, neslifuoti, ir nelaikyti jy karstai. Saugoti nuo liepsnos, kibirksciy,
statinés elektros bei kity degimo saltiniy.

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMA

Produktui netaikomi pavojingy kroviniy vezimo (ADR/RID, IMDG, IATA) reikalavimai ir klasifikacija.
14.1. JT numeris -
14.2. Teisingas krovinio pavadinimas -
14.3. Gabenimo pavojingumo klasé -
14.4. Klasifikacinis kodas
14.5. Pakavimo grupé -
14.6. Pavojaus zZenklai -
14.7. Spec. nuostatos -
14.8. Pavojai aplinkai -
Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal IMO priemones: Netaikoma

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA
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15.1. Su konkrecia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
2006 m. gruodzio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy
medZziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH):
v" SVHC (Kandidatinis labai didelj susirGpinima kelianéiy medziagy sgrasas): Netaikoma
v" REACH XIV Priedas (autorizuotiny medZiagy sara3as): Netaikoma
v' REACH XVII Priedas (apriboty medZiagy sgrasas): Netaikoma
2008 m. gruodzio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy
medziagy ir misiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo (CLP)
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004/EB (plovikliy reglamentas)
v" pavirdinio aktyvumo medZiagos atitinka biologinio skaidomumo kriterijus. Patvirtinantys duomenys
yra pateikiami atitinkamoms valstybiy nariy institucijoms tiesiogiai pagal pareikalavimg arba valymo
priemoniy gamintojo prasymu.
Nejoninés / Anijoninés pavirsiaus aktyvumo medziagos <5 % (w/w)
Kiti komponentai Kvapai
2010 m. lapkricio 24 d. Direktyva 2010/75/EB (TIPK)
2004 m. balandzio 21 d. Direktyva 2004/42/EB (LOJ)
2020 m. birZelio 18 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) 2020/878 (SDL reikalavimai)
2008 m. geguzés 30 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008 (Bandymy metodai)
2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2016/425 (asmeninés apsaugos
priemonés)
2008 m. lapkricio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB (atliekos)
2012 m. liepos 4 d. Direktyva 2012/18/ES (dideliy avarijy likvidavimas (SEVESO)
1998 m. balandzio 7 d. Direktyva 98/24/EB (darbuotojy saugos ir sveikatos apsauga nuo cheminiy veiksniy)
1989 m. birzelio 12 d. Direktyva 89/391/EEB (Darbuotojy sveikata ir sauga)
1994 m. birzelio 22 d. Direktyva 94/33/EEB (dirbancio jaunimo apsauga)
Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais / vandens keliais (ADR / MDG)
2000 m. geguzés 3 d. Europos Komisijos sprendimas 2000/532/EB (pavojingy atlieky sgrasas)
2012 m. geguzés 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 528/2012 (biocidiniai produktai)
Reglamentas Nr. 649/2012/EB (PIC)
Reglamentas Nr. 850/2004/EB (Patvaris organiniai tersalai)
Reglamentas Nr. 1005/2009/EB (ozono sluoksnj ardancéios medZiagos)
Reglamentai Nr. 1107/2009/EB (Augaly apsaugos produktai)
Direktyva Nr. 2004/37/EB (kancerogenai/mutagenai)

Susije nacionaliniai (Lietuvos Respublikos) teisés aktai:

2000 m. balandZio 18 d. jstatymas Nr. VIII-1641 dél , Lietuvos Respublikos cheminiy medzZiagy ir misiniy
jstatymas” (atitinkama aktuali redakcija)

1998 m. birzelio 16 d. jstatymas Nr. VIII-787 dél ,, Lietuvos Respublikos atlieky jstatymas* (atitinkama aktuali
redakcija)

2001 m. liepos 24 d. jsakymas Nr. 97/406 dél ,,Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai
bei Darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny ir mutageny poveikio darbe nuostatai” (atitinkama aktuali
redakcija).

2011 m. rugséjo 1 d. jsakymas Nr. V-824/A1-389 dél Lietuvos Higienos normos HN 23:2011 ,Cheminiy
medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydZiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai”
(atitinkama aktuali redakcija).

1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 dél , Atlieky tvarkymo taisyklés” (atitinkama aktuali redakcija).

2006 m. spalio 12 d. jsakymas Nr. D1-462 dél ,Duomeny ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje
gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramonéje, profesinéje ar kitoje tkinéje veikloje
naudojamas chemines medZiagas ir preparatus, jy savybes, galimq poveikj Zmogaus sveikatai ir aplinkai
teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprasas“ (atitinkama aktuali redakcija).
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2008 m. liepos 2 d. jsakymas Nr. D1-360 dél ,,Cheminiy medZziagy ir preparaty apskaitos tvarkos aprasas’
(atitinkama aktuali redakcija).

Pastaba: deréty atitinkamai atsizvelgti j visus vélesnius teisés akty atnaujinimus, pakeitimus ir / ar
papildymus. Teisés akty sgrasas néra baigtinis.

15.2. Cheminés saugos vertinimas: Pagal REACH reglamento 14 straipsnj cheminés saugos vertinimas
neatliktas.

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA

16.1. Nuorodos j pakeitimus: Pateikta informacija atitinka REACH reglamento Nr. 1907/2006 EB (REACH) Il
priedo reikalavimus, atsizvelgiant j vélesnius reglamentus, kuriais yra kei¢iamas ir/ar papildomas REACH.
Perzilréta: 2023-09-11. Versija: 2.

PerziGréti / koreguoti saugos duomeny lapo skirsniai: visas saugos duomeny lapas.

16.2. Naudoti miSinio klasifikavimo metodai:

Nustatyti / patvirtinti bandymy metodai, papildomai atsizvelgiant j analogisky
produkty turimus duomenis.

Skaic¢iavimo metodas (misiniy klasifikavimo metodas pagal sudedamasias dalis ir jy
koncentracijas), atsiZzvelgiant j toksiskumo jvercius, nustatytas bendrgsias /
specifines koncentracijas ir M-faktorius / dauginimo koeficientus.

Fiziniai pavojai

Pavojai sveikatai
Pavojai aplinkai

16.3. Nustatyti naudojimo bidai, naudojimo aprasymas ir kategorijos: Sanitarinis valiklis skirtas tualety,
unitazy valymui. Naudojimo procesas: rankinis naudojimo badas. Skirta profesionaliam / pramoniniam
naudojimui.

Naudojimo aprasy sistema:

Naudojimo sektoriaus (SU) aprasas

Profesionalus naudojimas: vieSoji erdvé (administracija, Svietimas, pramogos, paslaugos,
amatininkai)

SuU22

Cheminiy produkty kategorijy (PC) aprasas
‘ PC35 ‘ Plovimo ir valymo produktai (jskaitant tirpiklinius produktus)

Proceso kategorijy (PROC) aprasas
MedZiagy ar preparaty
perkélimas (jkrovimas ir (arba)
PROC8a iSkrovimas) is indy arba j indus
ir (arba) dideles talpyklas tam
specialiai nepritaikytoje vietoje

Bandiniy émimas, jkrovimas, uzpildymas, perkélimas,
iSpylimas, pakavimas tam specialiai nepritaikytoje vietoje.
Tikétinas poveikis, susijes su dulkémis, garais, aerozoliais
arba nuotékiu bei jrangos valymu.

Mazos energijos paskirstymas, pavyzdziui, dangos.
Klijy ir kity dangy tepimas SUesp Y pavy :

PROC10 voleliu ar teptuku Jskaitant pavirsiy valyma. Cheminés medZiagos gali bdti

jkvepiamos kaip garai, oda gali kontaktuoti su laseliais,
purslais, dirbama su Sluostémis ir apdorotais pavirsiais

Purskimas negamybinéje ISsklaidymo ore metodai

aplinkoje arba ne gamybos Purskimas ant pavirSiaus: dangos, klijai, poliruokliai ir
PROC11 o o - e .

tikslais (arba) valikliai, oro priezitros produktai, slifavimas smélio

srove.
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Cheminés medziagos gali bati jkvepiamos aerozoliy
pavidalu. Aerozolio daleliy energijai gali reikéti pazangiy
poveikio valdymo priemoniy.

ISsiskyrimo j aplinka kategorijy (ERC) aprasas

ERC8a

Placiai paplites pagalbiniy
apdirbimo priemoniy
naudojimas uzdarose
patalpose, atvirose
sistemose.

Pagalbiniy apdirbimo priemoniy naudojimas uzdarose
patalpose: naudoja placioji visuomené ar profesionalus
naudojimas. Naudojimas (paprastai) reiskia tiesioginj priemonés
iSsiskyrima j aplinka, nuoteky sistemg, pvz., skalbimo milteliy
iSsiskyrimas skalbiant drabuZius, skalbimo masiny skysciai,
tualety valymo priemonés, automobiliy ir dviraciy priezitros
priemonés (poliruokliai, tepalai, ledo salinimo (tirpinimo)
priemoneés), daZzuose ir klijuose esantys tirpikliai ar kvepalai ir
aerozolio propelentai esantys oro gaivinimo priemonése.

16.4. Santrumpos ir akronimai
ATE Umaus toksiskumo jvertis
ADR/RID Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais/geleZinkeliais

AAP Asmeninés apsauginés priemoneés

CAS Cheminiy medziagy santrumpy tarnyba

CLP Klasifikavimo, zenklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
DNEL ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté

EC50 MedzZiagos efektyvioji koncentracija, kurios poveikis atitinka 50 % maksimalios reakcijos
ECHA Europos cheminiy medzZiagy agentira

EINECS Europos esamy komerciniy cheminiy medZiagy sgrasas

EWC Europos atlieky katalogas

IARC Tarptautiné véZio tyrimy agentlra

IATA Tarptautiné oro transporto asociacija

IMDG Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jira kodeksas
IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis
LC50 Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos
N/E Nejtraukta

OELV Ribiné verté darbo aplinkoje

OSHA Saugos ir sveikatos darbe agentira
PBT Patvari, bioakumuliaciné ir toksiska

PNEC Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
PROC Proceso kategorija

PC Cheminio produkto kategorija
RE Pakartotinis poveikis

REACH Cheminiy medzZiagy registracija, jvertinimas, autorizacija ir apribojimai
RVK Europos cheminiy mdZiagy agentdros rizikos vertinimo komitetas

SCOEL Cheminiy veiksniy poveikio darbe mokslo komitetas

SDL Saugos duomeny lapas

SE Vienkartinis poveikis

STP Nuoteky valymo jrenginiai
SU Naudojimo sektorius

STOT Specifinis toksisSkumas konkrec¢iam organui

SVHC Labai didelj susirGpinimg kelianciy cheminiy medziagy sarasas
TLV-TWA Slenkstiné ribiné verté — vidutiné verté per laiko intervalg
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TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis
VLE—MP Poveikio ribiné verté - vidutiné verté mg/m3 oro
vPvB Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos

16.5. Naudoti saltiniai: Gamintojo pateikta informacija, sudétiniy daliy saugos duomeny lapai, Europos
cheminiy medziagy agentiros (ECHA), Europos saugos ir sveikatos darbe agentiros (OSHA), Europos maisto
saugos tarnybos (EFSA), Tarptautinés ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacijos (OECD),
Vokietijos IFA duomeny bazé (GESTIS), Svedijos cheminiy medZiagy agentiiros (Keml), Tarptautinés
laboratorijy organizacijos (ILO), TOXNET ir kt. duomeny baziy viesai prieinami, pateikti duomenys.

16.6. Visos susijusios pavojingumo (H) frazés nurodytos 2 ir/ar 3 skirsniuose
Akiy ésdinimas, 1 kategorija H318 Smarkiai pazeidzia akis
Akiy dirginimas, 2 kategorija H319 Sukelia smarky akiy dirginima

16.7. Informacija apie mokymus
Darbuotojai/naudotojai turi bati apmokyti/supaZindinti su pateikta atitinkama saugos informacija

16.8. Atsakomybe ribojanti salyga

Saugos duomeny lape pateikti duomenys turi bati prieinami visiems, kuriy darbas yra susijes su chemine
medziaga/misiniu. Duomenys atitinka turimas Zzinias ir yra skirti apibtdinti cheminj produktg saugos ir
sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Pateikta informacija neatskleidzia kity specifiniy cheminés
medziagos/misinio savybiy. Informacija yra teisinga, kiek yra Zinoma medziagos/misinio saugos duomeny
lapo parengimo dieng ir yra tinkama, jei produktas yra naudojamas pagal nustatytas sglygas ir paskirtj, taciau
informacija yra pateikta be jokios garantijos, iSreikStos arba numanomos, susijusios su jos teisingumu.
Pateikta tam tikra informacija ir padarytos iSvados gali bati i$ Saltiniy, kitokiy nei tiesioginiai pacios
medziagos/misinio testy duomenys. Todél, atsizvelgiant j tai, kad yra sunku naudoti / vertinti esamus
standartinius (eko) toksikologinio jvertinimo metodus tam, kad bty galima numatyti visus galimus pavojus
aplinkos komponentams, jautriems Zmonéms, visuomenei arba kurie gali atsirasti dél nenumatyty salygy, $j
produktg bet kuriuo atveju reikéty naudoti ir tvarkyti kaip galimai pavojingg aplinkai ir Zmoniy sveikatai bei
gydymas turi bti paremtas visomis atsargumo priemonémis.

Jeigu produktas naudojamas, kaip komponentas kitame produkte, medziagos saugos duomeny lapo
informacija gali negalioti. Saugos duomeny lapo informacija papildoma atsiradus naujy duomeny apie
medZziagos/misinio poveikj sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumazinti arba jiems
visiskai iSvengti.

SAUGOS DUOMENUY LAPO PABAIGA




