EC%LAB SAUGOS DUOMENUY LAPAS pagal Reglamenta (EB) Nr. 1907/2006

Ultrasil 75

[ 1 SKIRSNIS. MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA JMONES IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : Ultrasil 75

UFI . 94X7-FFN6-2D0OD-05NC
Produkto kodas . 117075E

Cheminés medziagos/miSinio : Valymo priemoné
paskirtis

Medziagos tipas . MiSinys

Tik profesionaliems naudotojams.

Informacija apie produkto D 20%
skiedima.

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo biadai

Nustatyti naudojimo badai . Uzdary sistemy ploviklis; valymui vietoje (CIP)
Rekomenduojami naudojimo :  Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.
apribojimai

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Jmoné . Ecolab sp. zo.o.
ul. Opolska 114
31-323, Krakéw, Lenkija +48 12 26 16 100 (08.00-16.00 CET)
DOK.pl@ecolab.com

1.4 Tiekéjo pagalbos telefono numeris

Tiekéjo pagalbos telefono : +37052140490

numeris +32-(0)3-575-5555 Visai Europai (angly arba rusy kalba visg
parg)

Apsinuodijimy informacijos : 85236 2052, mob. 8 687 53 378 (visg parg)

biuras

Sudarymo / koregavimo data : 04.02.2021
Versija 23

|2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas
Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

PARDUODAMAS produktas

Metaly korozijg sukelianCios medziagos, 1 kategorija H290
Umus toksiSkumas, 4 kategorija H332
Odos ésdinimas, 1 kategorija H314
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Ultrasil 75
Smarkus akiy pazeidimas, 1 kategorija H318
IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas
Odos ésdinimas, 1 kategorija H314
Smarkus akiy pazeidimas, 1 kategorija H318

Sio produkto klasifikacija yra pagrjsta tik kratutine jo pH verte (pagal galiojan&ius Europos
jstatymus).

2.2 Zenklinimo elementai
Zenklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

PARDUODAMAS produktas
Pavojaus piktogramos

gyl
Signalinis zodis . Pavojinga
Pavojingumo frazés : H290 Gali ésdinti metalus.
H314 Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.
H332 Kenksminga jkvépus.
Papildomos pavojingumo : EUHO71 Esdina kvépavimo takus.
frazés
Atsargumo frazés . Prevencija:
P280 Muvéti apsaugines pirstines/ naudoti akiy

(veido) apsaugos priemones.

Greitoji pagalba:

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukuy):
nedelsiant nuvilkti visus uzterStus drabuzius.
Oda nuplauti vandeniu arba Ciurksle.

P305 + P351 + P338 PATEKUS ] AKIS: atsargiai plauti
vandeniu kelias minutes. ISimti kontaktinius
leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai
padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti ] APSINUODIJIMUY
KONTROLES IR INFORMACIJOS

BIURA/kreiptis | gydytoja.

Pavojingi komponentai, kurie turi bati uZradyti etiketéje:
Azoto ragstis
Fosforo rigstis

IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas
Pavojaus piktogramos :

g2y
Signalinis zodis : Pavojinga
Pavojingumo frazés : H314 Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.
Atsargumo frazés . Prevencija:
P280 Maveéti apsaugines pirtines/ naudoti akiy

(veido) apsaugos priemones.
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2.3 Kiti pavojai

Greitoji pagalba:
P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plauky):
nedelsiant nuvilkti visus uzterStus drabuzius.
Od3a nuplauti vandeniu arba ¢iurksle.

P305 + P351 + P338

P310

PARDUODAMAS produktas
NemaiSyti su balikliais ir kitais chloro turin€iais produktais — iSsiskirs chloro dujos.

PATEKUS | AKIS: atsargiai plauti

vandeniu kelias minutes. ISimti kontaktinius
leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai

padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMUY
KONTROLES IR INFORMACIJOS

BIURA/kreiptis j gydytoja.

[ 3 SKIRSNIS. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

3.2 MiSiniai

PARDUODAMAS produktas

Pavojingi komponentai

Cheminis pavadinimas

CAS Nr.
EB Nr.
REACH Nr.

Klasifikacija
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008

Koncentracija
(%]

Azoto ragstis

7697-37-2
231-714-2
01-2119487297-23

Note B Oksiduojantieji skysciai 2
kategorija; H272
Umus toksiskumas 3 kategorija; H331
Odos ésdinimas 1A Kategorija; H314
Smarkus akiy pazeidimas 1 kategorija;
H318

Odos ésdinimas 1A Kategorija
H314 >=20 %

Odos ésdinimas 1B kategorija
H3145-<20%
Oksiduojantieji skysciai 3 kategorija
H272 65 - <99 %
Oksiduojantieji skysciai 2 kategorija
H272 >=99 %

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas 2
kategorija
1-<5%

>=25-<30

Fosforo ragstis

7664-38-2
231-633-2
01-2119485924-24

Odos ésdinimas 1B kategorija; H314
Metaly korozijg sukelian€ios medziagos 1
kategorija; H290

Odos ésdinimas 1B kategorija
H314 25 - 100 %
Odos dirginimas 2 kategorija
H31510-<25%
Akiy dirginimas 2 kategorija
H31910-<25%

>=20-<25

IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas

Pavojingi komponentai
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01-2119485924-24

kategorija; H290

Odos ésdinimas 1B kategorija
H314 25 - 100 %
Odos dirginimas 2 kategorija
H31510-<25 %
Akiy dirginimas 2 kategorija
H319 10 - <25 %

Ultrasil 75
Cheminis pavadinimas CAS Nr. Klasifikacija Koncentracija
EB Nr. REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 [%]
REACH Nr.
Azoto ragstis 7697-37-2 Oksiduojantieji skysciai2 kategorija; H272 | >=05-<1
231-714-2 Umus toksiskumas3 kategorija; H331
01-2119487297-23 Odos ésdinimas1A Kategorija; H314
Smarkus akiy pazeidimasl kategorija;
H318
Odos ésdinimas 1A Kategorija
H314 >= 20 %
Odos esdinimas 1B kategorija
H3145-<20 %
Oksiduojantieji skysciai 3 kategorija
H272 65 - < 99 %
Oksiduojantieji skysciai 2 kategorija
H272 >=99 %
Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas 2
kategorija
1-<5%
Medziagos su kontakto darbo vietoje ribine verte :
Fosforo rgstis 7664-38-2 Odos ésdinimas1B kategorija; H314 >=0.25-<
231-633-2 Metaly korozijg sukeliancios medziagos1 0.5

Siame skyriuje nurodyty pavojingumo fraziy visg tekstg Zitrékite 16 skyriuje.

[ 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

PARDUODAMAS produktas
Patekus j akis

Patekus ant odos

Prarijus

Jkvépus

Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akiy vokais, ne
trumpiau kaip 15 minuciy. I1Simti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir
jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant
iSkviesti gydytoja.

Nedelsiant plauti gausiu vandens kiekiu ne trumpiau kaip 15
minuciy. Prie§ pakartoting naudojimg iSskalbti uzterStus
drabuZius. Kiekvieng kartg prie$ avint, kruopsciai iSvalyti avalyne.
Nedelsiant iSkviesti gydytoja.

Praskalauti burng vandeniu. NESKATINTI vémimo. Asmeniui,
neturin€iam sgmonés, nieko neduoti. Nedelsiant iSkviesti gydytoja.

ISvesti j gryng org. Simptominis gydymas. Gauti medicinine

pagalba.

IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas
Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akiy vokais, ne
trumpiau kaip 15 minuéiy. ISimti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir
jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant
iSkviesti gydytoja.

Patekus j akis
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Patekus ant odos : Nedelsiant plauti gausiu vandens kiekiu ne trumpiau kaip 15
minuciy. Prie$ pakartoting naudojimg iSskalbti uzterStus
drabuzius. Kiekvieng kartg prie$ avint, kruopsciai iSvalyti avalyne.
Nedelsiant iSkviesti gydytoja.

Prarijus . Praskalauti burng vandeniu. NESKATINTI vémimo. Asmeniui,
neturinCiam sgmonés, nieko neduoti. Nedelsiant iSkviesti gydytojg.

lkvépus . ISvesti j gryng org. Simptominis gydymas. Atsiradus simptomams,

kreiptis j gydytoja.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)
Detalesné informacija apie poveikj sveikatai ir simptomus pateikiama 11 skirsnyje.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma

Gydymas . Simptominis gydymas.

[ 5 SKIRSNIS. PRIESGAISRINES PRIEMONES

PARDUODAMAS produktas

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo . Naudoti vietinémis sglygomis ir supanciai aplinkai tinkamas gaisro
priemonés gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo . NezZinomas.

priemonés

5.2 Specialiis medziagos ar misSinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro . NeuzZsidegantis arba nedegus.

metu

Pavojingi degimo produktai : Priklausomai nuo degimo ypatybiy, skilimo metu gali susidaryti
Sios medziagos:
Netaikoma

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos jranga, : Naudoti asmens apsaugos priemones.
skirta gaisrininkams

Papildoma informacija : Gaisro liekanos ir uzterStas gaisro gesinimo vanduo turi bati
pasalinti pagal vietiniy taisykliy reikalavimus. Gaisro ir sprogimo
metu nekvépuoti dimais.

[ 6 SKIRSNIS. AVARIJY LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

PARDUODAMAS produktas

Neteikiantiems pagalbos : Uztikrinti pakankama védinimg. Zmonéms laikytis atokiai ir prie$

darbuotojams véja nuo issiliejimy/nutekéjimy. Stengtis nejkvepti, nepraryti ,
vengti patekimo ant odos ir j akis. Kai darbuotojai yra veikiami
koncentracijy, virSijanciy poveikio ribas, jie privalo naudoti
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Ultrasil 75
atitinkamus atestuotus respiratorius. Uztikrinkite, kad iSvalymo
darbus atlieka tik apmokyti personalo darbuotojai. Apie
apsaugines priemones skaityti 7 ir 8 skirsniuose.
Pagalbos teikéjams . Jei tvarkant iSsiliejusig medziagg reikalingi specialls drabuZiai,

atsizvelkite j visg 8 skirsnyje pateiktg informacijg apie tinkamas ir
netinkamas medziagas.

IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas

Neteikiantiems pagalbos . Uztikrinti pakankamg védinimg. Zmonéms laikytis atokiai ir prie$

darbuotojams véjg nuo issiliejimy/nutekéjimy. Stengtis nejkvepti, nepraryti ,
vengti patekimo ant odos ir j akis. Kai darbuotojai yra veikiami
koncentracijy, virSijanciy poveikio ribas, jie privalo naudoti
atitinkamus atestuotus respiratorius. Uztikrinkite, kad iSvalymo
darbus atlieka tik apmokyti personalo darbuotojai. Apie
apsaugines priemones skaityti 7 ir 8 skirsniuose.

Pagalbos teikéjams . Jei tvarkant iSsiliejusia medziaga reikalingi specialls drabuziai,
atsizvelkite j visg 8 skirsnyje pateiktg informacijg apie tinkamas ir
netinkamas medziagas.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés

PARDUODAMAS produktas
Ekologinés atsargumo . Saugoti nuo kontakto su dirvozemiu, pavirSiniu ar gruntiniu
priemonés vandeniu.

IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas
Ekologinés atsargumo : Saugoti nuo kontakto su dirvoZemiu, pavirSiniu ar gruntiniu
priemonés vandeniu.

6.3 Izoliavimo ir valymo procediros bei priemonés

PARDUODAMAS produktas

Valymo proceduros . Sustabdyti nuotékj, jeigu galima saugiai tai padaryti. ISsiliejusj
skystj surinkti nedegiomis ir sugerian€iomis medziagomis (pvz.,
sméliu, gruntu , vermikulitu) ir supilti j konteinerius (Zidréti 13
skyriy). Liku€ius nuplauti vandeniu. ISsiliejus dideliam medziagos
kiekiui, pylimu atitverkite ar kitaip sulaikykite medziaga ir tokiu
bldu uztikrinkite, kad nuotékis nepasieks vandentakio.

IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas

Valymo procediros . Sustabdyti nuotékj, jeigu galima saugiai tai padaryti. I13siliejusj
skystj surinkti nedegiomis ir sugerian¢iomis medziagomis (pvz.,
smeéliu, gruntu , vermikulitu) ir supilti j konteinerius (zidréti 13
skyriy). Liku€ius nuplauti vandeniu. ISsiliejus dideliam medziagos
kiekiui, pylimu atitverkite ar kitaip sulaikykite medziaga ir tokiu
badu uztikrinkite, kad nuotékis nepasieks vandentakio.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius
Skubios pagalbos kontaktiné informacija pateikta 1 skirsnyje.

Apie asmens apsaugg ziuréti 8 skyriy.
Papildoma informacija apie atlieky tvarkymg pateikta 13 skirsnyje.

[ 7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDELIAVIMAS
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7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

PARDUODAMAS produktas
Saugaus naudojimo
rekomendacijos

Higienos priemonés

Nenuryti. Saugotis, kad nepatekty j akis, ant odos ar drabuziy.
Naudoti tik esant tinkamam védinimui. Po naudojimo kruopsciai
nuplauti rankas. Nejkvépti pursly, gary. Nemaisyti su balikliais ir
kitais chloro turin€iais produktais — i8siskirs chloro dujos.
Mechaninio gedimo atveju arba skiedZiant nezinomus produktus,
naudoti pilng asmens apsaugos priemoniy (AAP) komplekta.

Naudoti pagal gerg darbo higienos ir saugos praktikg. Nusivilkti
uzterStus drabuzius ir iSskalbti prie$ pakartotinj naudojimg. Po
naudojimo kruop$&ciai nuplauti veida, rankas ir paveiktg oda.
Pavojaus atveju, suteikti tinkamas salygas kiino nuprausimui bei
akiy praplovimui.

IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas

Saugaus naudojimo
rekomendacijos

Higienos priemonés

Nenuryti. Saugotis, kad nepatekty j akis, ant odos ar drabuziy.
Naudoti tik esant tinkamam védinimui. Po naudojimo kruopS$¢iai
nuplauti rankas. Nejkvépti pursly, gary. Mechaninio gedimo atveju
arba skiedZiant nezinomus produktus, naudoti pilng asmens
apsaugos priemoniy (AAP) komplekta.

Naudoti pagal gerg darbo higienos ir saugos praktikg. Nusivilkti
uzterStus drabuzius ir iSskalbti prie$ pakartotinj naudojimg. Po
naudojimo kruop$ciai nuplauti veida, rankas ir paveiktg oda.
Pavojaus atveju, suteikti tinkamas sglygas kiino nuprausimui bei
akiy praplovimui.

7.2 Saugaus sandéliavimo saglygos, jskaitant visus nesuderinamumus

PARDUODAMAS produktas
Reikalavimai sandéliavimo
patalpoms ir talpykloms

Sandéliavimo temperatira

Pakavimo medZiaga

Laikyti atokiau nuo stipriy Sarmy. Absorbuoti iSsiliejusig medziaga,
siekiant iSvengti materialinés Zalos. Laikyti vaikams neprieinamoje
vietoje. Talpykla laikyti sandariai uzdaryta. Laikyti tik originalioje
pakuoteje. Laikyti tinkamai pazymétuose konteineriuose

-25°C iki 40°C

Tinkama medZiaga: Plastikiné medZiaga

Netinkama medziaga: MinkStas plienas, Aliuminis

IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas

Reikalavimai sandéliavimo
patalpoms ir talpykloms

Laikyti atokiau nuo stipriy Sarmy. Laikyti vaikams neprieinamoje
vietoje. Talpyklg laikyti sandariai uzdarytg. Laikyti tinkamai
pazymeétuose konteineriuose

7.3 Konkretus galutinio naudojimo biidas (-ai)

PARDUODAMAS produktas

[ 8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLE/ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolés parametrai

117075E
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PARDUODAMAS produktas

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai CAS Nr. Vertés tipas Kontrolés parametrai Saltinis
(Poveikio forma)
Azoto ragstis 7697-37-2 TPRD 1 ppm LT OEL
2.6 mg/m3
Fosforo rigstis 7664-38-2 IPRD 1 mg/m3 LT OEL
TPRD 2 mg/m3 LT OEL
DNEL

Azoto ragstis

Galutiniai naudotojai: Darbuotojai

Paveikimo badai: |kvépimas

Potencialus poveikis sveikatai: trumpalaikis - vietinis
Verté: 2.6 mg/m3

Galutiniai naudotojai: Darbuotojai

Paveikimo bidai: |kvépimas

Potencialus poveikis sveikatai: llgalaikis - vietinis poveikis
Verté: 1.3 mg/m3

Fosforo riigstis

Galutiniai naudotojai: Darbuotojai

Paveikimo badai: |kvépimas

Potencialus poveikis sveikatai: Umus - vietinis poveikis
Verté: 2 mg/m3

Galutiniai naudotojai: Darbuotojai

Paveikimo badai: Jkvépimas

Potencialus poveikis sveikatai: llgalaikis - vietinis poveikis
Verté: 1 mg/m3

Galutiniai naudotojai: Vartotojai

Paveikimo badai: Jkvépimas

Potencialus poveikis sveikatai: llgalaikis - vietinis poveikis
Verté: 0.73 mg/m3

8.2 Poveikio kontrolé

PARDUODAMAS produktas

Atitinkamos techninio valdymo priemonés

InZinerinés priemonés

Asmens apsaugos priemonés

Higienos priemonés

Akiy ir ( arba ) veido apsaugg
(EN 166)

Efektyvi iStraukiamosios ventiliacijos sistema. Ore palaikyti
koncentracijas, Zemesnes nei reikalaujama pagal profesinio
poveikio standartus.

Naudoti pagal gerg darbo higienos ir saugos praktikg. Nusivilkti
uzterstus drabuzius ir iSskalbti prie$ pakartotinj naudojimg. Po
naudojimo kruopsciai nuplauti veida, rankas ir paveiktg oda.
Pavojaus atveju, suteikti tinkamas saglygas kiino nuprausimui bei
akiy praplovimui.

Akiniai
Veido apsauginis skydas
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Ranky apsauga (EN 374)

Odos ir kiino apsaugos
priemonés (EN 14605)

Kvépavimo organy apsauga
(EN 143, 14387)

Rekomenduojama iprofilaktiné odos apsauga

Pirstinés

Nitrilo guma

butilkauciukas

Prasiskverbimo laikas: 1-4 valandos

Minimalus butilo gumos storis - 0.7 mm, nitrilo gumos - 0.4 mm
arba lygiavertis pakaitalas (patarimo kreipkités j pir§tiniy gamintojg
ar platintojg).

Pirstinés turi bati Salinamos ir pakeiiamos kitomis, atsiradus jy
pazeidimo arba cheminiy medziagy prasiskverbimo pozymiams.

. Asmens apsaugos priemonés, tarp kuriy: tinkamos apsauginés

pirstinés, priglundantys akiniai, apsauginiai drabuziai bei tinkami
apsauginiai batai.

Nereikalaujama, jei koncentracija ore nevirSija poveikio vertés,
nurodytos Poveikio Riby Informacijoje. Naudokite sertifikuotg
kvépavimo apsaugos jrangg, atitinkancig ES reikalavimus
(89/656/EEC, (EU) 2016/425), arba jos atitikmenis, kai kvépavimo
rizikos negalima iSvengti arba pakankamai jos apriboti
techninémis kolektyvinés apsaugos priemonémis, metodais bei
darbo organizavimo proceddromis.

IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas
Atitinkamos techninio valdymo priemonés

InZinerinés priemonés

Asmens apsaugos priemonés

Higienos priemonés

Akiy ir (arba ) veido apsaugg
(EN 166)

Ranky apsauga (EN 374)

Odos ir kiino apsaugos
priemonés (EN 14605)

Kvépavimo organy apsauga

Efektyvi iStraukiamosios ventiliacijos sistema. Ore palaikyti
koncentracijas, Zemesnes nei reikalaujama pagal profesinio
poveikio standartus.

Naudoti pagal gerg darbo higienos ir saugos praktikg. Nusivilkti
uzterStus drabuzius ir iSskalbti prie$ pakartotinj naudojimg. Po
naudojimo kruopsciai nuplauti veida, rankas ir paveiktg oda.
Pavojaus atveju, suteikti tinkamas sglygas kiino nuprausimui bei
akiy praplovimui.

: Akiniai

Veido apsauginis skydas

Rekomenduojama iprofilaktiné odos apsauga

Pirstinés

Nitrilo guma

butilkauciukas

Prasiskverbimo laikas: 1-4 valandos

Minimalus butilo gumos storis - 0.7 mm, nitrilo gumos - 0.4 mm
arba lygiavertis pakaitalas (patarimo kreipkités j pirstiniy gamintojg
ar platintojg).

Pirstinés turi bati Salinamos ir pakei€iamos kitomis, atsiradus jy
pazeidimo arba cheminiy medzZiagy prasiskverbimo poZymiams.

: Asmens apsaugos priemonés, tarp kuriy: tinkamos apsauginés

pirstinés, priglundantys akiniai, apsauginiai drabuziai bei tinkami
apsauginiai batai.

Nereikalaujama, jei koncentracija ore nevirSija poveikio vertés,
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(EN 143, 14387)

Poveikio aplinkai kontrolé

Bendroji pagalba

nurodytos Poveikio Riby Informacijoje. Naudokite sertifikuotg
kvépavimo apsaugos jranga, atitinkancig ES reikalavimus
(89/656/EEC, (EU) 2016/425), arba jos atitikmenis, kai kvépavimo
rizikos negalima iSvengti arba pakankamai jos apriboti
techninémis kolektyvinés apsaugos priemonémis, metodais bei
darbo organizavimo proceddromis.

Laikykités apsaugos nuo plitimo aplink laikymo talpas saglygy.

[ 9 SKIRSNIS. FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

ISvaizda

Spalva

Kvapas

pH

PliGpsnio temperatira
Kvapo atsiradimo slenkstis

Lydimosi/uzSalimo
temperatira

Pradiné virimo temperatira
ir viimo temperattros
intervalas,

Garavimo greitis
Degumas (kiety medziagy,
dujy)

VirSutiné sprogumo riba
Zemutiné sprogumo riba
Gary slégis

Santykinis gary tankis
Santykinis tankis

Tirpumas vandenyje

Tirpumas kituose tirpikliuose

Pasiskirstymo koeficientas:
n-oktanolis/vanduo

Savaiminio uzsidegimo
temperatira

Terminis skilimas

Kinematiné klampa

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

PARDUODAMAS produktas IKI NAUDOJIMO
KONCENTRACIJOS
ATSKIESTAS produktas

skystas skystas
ry$ki, bespalvé bespalvé
silpnas azoto ragsties silpnas
1.0, 100 % 1.3
Netaikoma

Mi8iniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Misiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

>100 °C

Midiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Misiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Midiniui netaikoma ir/arba nenustatyta
Misiniui netaikoma ir/arba nenustatyta
MiSiniui netaikoma ir/arba nenustatyta
Misiniui netaikoma ir/arba nenustatyta
1.25-1.35

. tirpus

Misiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

MiSiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Misiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Mi8iniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Misiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

117075E
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Sprogstamosios . MiSiniui netaikoma ir/arba nenustatyta
(sprogiosios) savybés

Oksidacinés savybés : taip
9.2 Kita informacija

MiSiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

[ 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

PARDUODAMAS produktas
10.1 Reaktingumas

Jprasto naudojimo saglygomis pavojingy reakcijy nezinoma.
10.2 Cheminis stabilumas

Normaliomis sglygomis stabilus.
10.3 Pavojingy reakcijy galimybé

Nemaisyti su balikliais ir kitais chloro turingiais produktais — iSsiskirs chloro dujos.
10.4 Vengtinos salygos

Nezinomas.
10.5 Nesuderinamos medziagos

Ruogstys

Bazés

Metalai

Organinés medziagos

Minkstas plienas
Aliuminis

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Priklausomai nuo degimo ypatybiy, skilimo metu gali susidaryti Sios medziagos:
Netaikoma

[ 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinj poveikj

PARDUODAMAS produktas
Informacija apie tikétinus . Jkvépimas, Patekimas j akis, Salytis su oda
poveikio badus

Produktas
Umus toksiskumas prarijus : Apie §j produktg duomeny néra.
Umus toksiskumas jkvépus . 4 h Umaus toksidkumo jvertis : 10.23 mg/I

Bandymo atmosfera: garai
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Umus toksiskumas susilietus
su oda

Odos ésdinimas ir (arba)
dirginimas

Didelis kenksmingumas
akims ir (arba) akiy
dirginimas

Kvépavimo taky arba odos
jautrinimas

KancerogeniSkumas
Poveikis reprodukcijai

Mutageninis poveikis
lytinéms Igsteléms

MutageniSkumas

STOT (vienkartinis poveikis)
STOT (kartotinis poveikis)
Toksiskumas jkvépus
Komponentai

Umus toksiskumas prarijus
Komponentai

Umus toksiskumas jkvépus

Komponentai

Umus toksiskumas susilietus
su oda

Potencialus poveikis sveikatai

PARDUODAMAS produktas
Akys

Oda
Nurijimas

Jkvépimas

Létiné ekspozicija

. Apie §j produktg duomeny néra.

. Apie §j produktg duomeny néra.

. Apie §j produktg duomeny néra.

. Apie §j produktg duomeny néra.

. Apie §j produktg duomeny néra.
. Apie §j produktg duomeny néra.

. Apie §j produktg duomeny néra.

. Apie §j produktg duomeny néra.
. Apie §j produktg duomeny néra.
. Apie §j produktg duomeny néra.

. Apie §j produktg duomeny néra.

Fosforo ragstis LD50 Ziurké: > 2,600 mg/kg

: Azoto ragstis 4 h LC50 : 2.65 mg/l

Bandymo atmosfera: garai

Fosforo rigstis 4 h LC50 Ziurké: 0.962 mg/l
Bandymo atmosfera: dulkes/rikas

Fosforo ragstis LD50 TriuSis: > 2,000 mg/kg

Smarkiai pazeidzia akis.
Sukelia stipry odos nudegima.
Sukelia vir§kinamojo trakto nudegima.

Kenksminga jkvépus. Gali sukelti nosies, gerklés ir plauciy
dirginima.

Naudojant jprastai, sveikatos pakenkimy nezinoma ir nelaukiama.

IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas
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Akys : Smarkiai pazeidzia akis.
Oda . Sukelia stipry odos nudegima.
Nurijimas . Sukelia virSkinamojo trakto nudegima.
Jkvépimas . Gali sukelti nosies, gerklés ir plauciy dirginima.
Létiné ekspozicija : Naudojant jprastai, sveikatos pakenkimy neZinoma ir nelaukiama.

Patirtis su poveikiu zmogui

PARDUODAMAS produktas

Patekimas j akis . Paraudimas, Skausmas, Korozija
Salytis su oda . Paraudimas, Skausmas, Korozija
Nurijimas . Korozija, Pilvo skausmas
Jkvépimas . Kvépavimo taky dirginimas, Kosulys

IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas

Patekimas j akis : Paraudimas, Skausmas, Korozija
Salytis su oda : Paraudimas, Skausmas, Korozija
Nurijimas . Korozija, Pilvo skausmas
Jkvépimas . Kvépavimo taky dirginimas, Kosulys

[ 12 SKIRSNIS. EKOLOGINE INFORMACIJA

PARDUODAMAS produktas
12.1 EkotoksiSkumas

Poveikis aplinkai . Sis produktas nepasizymi Zinomais ekotoksikologiniais poveikiais.
Produktas

ToksiSkumas zuvims : Neturima duomeny

ToksiSkumas dafnijoms ir : Neturima duomeny

kitiems vandens
bestuburiams

ToksiS8kumas jaros : Neturima duomeny

dumbliams

Komponentai

ToksiSkumas Zuvims : Azoto rugstis96 h LC50: 72 mg/I

Komponentai

ToksiSkumas dafnijoms ir . Fosforo rugstis48 h EC50 Daphnia magna (Dafnija ): > 100 mg/I

kitiems vandens
bestuburiams

Komponentai
ToksiSkumas jaros . Fosforo rigstis72 h EC50 Desmodesmus subspicatus
dumbliams (zaliadumbliai): > 100 mg/!
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12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Produktas
Neturima duomeny

Komponentai

Biologinis skaidomumas . Azoto rlgstisRezultatas: Netaikomas - neorganiné
Fosforo rugstisRezultatas: Netaikomas - neorganiné
12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Neturima duomeny
12.4 Judumas dirvozemyje
Neturima duomeny
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas

Vertinimas . Sios medziagos / mi§inio sudétyje néra komponenty, kurie laikomi
patvariais, biologiSkai besikaupianciais ir toksiskais (PBT) arba
labai patvariais ir labai biologiSkai besikaupianciais (vPvB), kai
koncentracija yra 0.1% arba didesné.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Neturima duomeny

[ 13 SKIRSNIS. ATLIEKY TVARKYMAS

Salinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvy reikalavimus.Atlieky kodus turi
suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atlieky tvarkyma prizidrin€iomis institucijomis.

13.1 Atlieky tvarkymo metodai

PARDUODAMAS produktas

Produktas : Kur jmanoma perdirbimui teikiama pirmenybé nei Salinimui ar
deginimui. Jei perdirbimas netaikytinas, Salinti pagal vietiniy
taisykliy reikalavimus. Salinti atliekas jteisintame atlieky $alinimo
jrenginyje.

Uzterstos pakuotés . Salinti kaip nenaudotg produktg. Tusgias talpas pristatyti j paskirtg
atlieky tvarkymo vietg perdirbimui ar Salinimui. Tus¢ios talpyklos
pakartotinai nenaudoti. Utilizuoti pagal vietinius, valstybinius ir
federalinius reikalavimus.

Atlieky kodo parinkimo gairés : Neorganiniy atlieky sudétyje yra pavojingy medziagy. Jeigu Sis
produktas naudojamas bet kokiuose tolimesniuose procesuose,
galutinis naudotojas privalo i$ naujo apibrézti ir priskirti labiausiai
tinkantj Europos atlieky saraso kodg. Atlieky turétojui tenka
atsakomybé jvertinti toksines ir fizines susidariusios medziagos
savybes, kad baty galima tinkamai identifikuoti atliekas ir numatyti
ju alinimo badus, kaip to reikalauja atitinkami Europos (ES
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direktyva 2008/98/EB) ir nacionaliniai teisés aktai.

IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas

Produktas . Kur jmanoma perdirbimui teikiama pirmenybé nei Salinimui ar
deginimui. Jei perdirbimas netaikytinas, Salinti pagal vietiniy
taisykliy reikalavimus. Salinti atliekas jteisintame atlieky $alinimo
jrenginyje.

UZterStos pakuotés . Salinti kaip nenaudotg produktg. Tusgias talpas pristatyti j paskirtg
atlieky tvarkymo vietg perdirbimui ar Salinimui. TuS¢ios talpyklos
pakartotinai nenaudoti. Utilizuoti pagal vietinius, valstybinius ir
federalinius reikalavimus.

[ 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMA

PARDUODAMAS produktas

Ekspeditorius / konsignantas / siuntéjas privalo uztikrinti, kad pakuoté, zyméjimas etiketémis ir
zyméjimai atitinka pasirinktg transportavimo budag.

Sausumos transportas
(ADR/ADN/RID)

14.1 JT numeris . 3264
14.2 JT teisingas krovinio : EDUS SKYSTIS, RUGSTINIS, NEORGANINIS, K.N.
pavadinimas
(Azoto rugstis, Fosforo ragstis)
14.3 Gabenimo pavojingumo : 8
klasé (-s)
14.4 Pakuotés grupé S
14.5 Pavojus aplinkai : ne
14.6 Specialios atsargumo . Niekas

priemonés naudotojams

Oro transportas (IATA)

14.1 JT numeris : 3264
14.2 JT teisingas krovinio . Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.
pavadinimas
(Nitric acid, Phosphoric acid)
14.3 Gabenimo pavojingumo : 8
klasé (-s)
14.4 Pakuotés grupé o
14.5 Pavojus aplinkai . No
14.6 Specialios atsargumo : None

priemonés naudotojams

Jury transportas

(IMDG/IMO)
14.1 JT numeris : 3264
14.2 JT teisingas krovinio . CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
pavadinimas
(Nitric acid, Phosphoric acid)
14.3 Gabenimo pavojingumo : 8
klasé (-s)
14.4 Pakuotés grupé o
14.5 Pavojus aplinkai : No
14.6 Specialios atsargumo : None

117075E 15/18



SAUGOS DUOMENU LAPAS pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006

Ultrasil 75

priemonés naudotojams

14.7 Nesupakuoty kroviniy : Not applicable.
vezimas pagal MARPOL

73/78 Il priedg ir IBC

kodeksg

[ 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1 Su konkrecia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
REGLAMENTAS (ES) 2019/1148 dél prekybos sprogstamuyjy medziagy pirmtakais ir jy
naudojimoSiam produktui (kuriame yra medziagy, apie kurias reikia pranesti, arbalir ribojamy
medziagy) taikomi Reglamento (ES) 2019/1148 (sprogstamujy medziagy pirmtakai) reikalavimai:
apie visus jtartinus sandorius, reikSmingus dingimo atvejus ir vagystes reikia pranesti atitinkamam
nacionaliniam rySiy palaikymo centrui.

Seveso lll: Europos : Netaikoma
Parlamento ir Tarybos

direktyva 2012/18/ES dél

dideliy, su pavojingomis

cheminémis medziagomis

susijusiy avarijy pavojaus

kontrolés.

Vidaus reglamentavimas
Atkreipti démesj j direktyva 94/33/EEB dél jauny asmeny apsaugos darbe.

15.2 Cheminés saugos vertinimas
Sio produkto cheminés saugos vertinimas nebuvo atliekamas.

[ 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Procedira, pasitelkta klasifikacijai nustatyti

REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008

Klasifikacija Pagrindimas
Metaly korozijg sukelianCios medziagos 1, Skai€iavimo metodas
H290
Umus toksiskumas 4, H332 Skai€iavimo metodas
Odos ésdinimas 1, H314 Remiantis produkto duomenis arba vertinimu
Smarkus akiy pazeidimas 1, H318 Remiantis produkto duomenis arba vertinimu

Pilnas H teiginiy tekstas

H272 Gali padidinti gaisrg, oksidatorius.

H290 Gali ésdinti metalus.

H314 Smarkiai nudegina odg ir paZeidZia akis.
H318 Smarkiai pazeidzia akis.

H331 ToksiSka jkvépus.

Kity santrumpy pilnas tekstas

ADN - Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy prekiy perveZimo vidaus vandens keliais (angl.
.European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways®); ADR - Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy prekiy pervezimo keliu (angl.
.European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road");
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AICS - Australijos cheminiy medziagy sarasas; ASTM - Amerikos bandymy ir medziagy draugija
(angl. ,American Society for the Testing of Materials“); bw - Kano svoris; CLP - Klasifikavimo,
zenklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas,
mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas;
DSL - Vietinés gamybos medziagy sgrasas (Kanada); ECHA - Europos cheminiy medziagy
agentira; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku;
ELx - Pakrovimo greitis, susijes su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos
cheminés medziagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo grei€io atsaku;
GHS - Pasauliné suderintoji sistema; GLP - Gera laboratoriné praktika; IARC - Tarptautiné vézio
tyrimy agentara; IATA - Tarptautiné oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivy, skirty vezti
supiltas pavojingas chemines medziagas, statybos ir jrangos kodeksas; IC50 - Pusiné maksimali
slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautiné civilinés aviacijos organizacija; IECSC - Esamy
cheminiy medziagy Kinijoje sgradas; IMDG - Tarptautinis juora gabenamy pavojingy kroviniy
kodeksas; IMO - Tarptautiné jlry organizacija; ISHL - Pramoninés saugos ir sveikatos jstatymas
(Japonija); I1ISO - Tarptautiné standartizacijos organizacija; KECI - Koréjos esamy cheminiy
medziagy sagrasas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozé
50 % tiriamos populiacijos (vidutiné mirtina dozé); MARPOL - Tarptautiné konvencija dél terSimo
i$ laivy prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio
koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio
greiciui nepastebéta; NZloC - Naujosios Zelandijos cheminiy medziagy sarasas; OECD -
Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacija; OPPTS - Cheminés saugos ir tarSos
prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiSkai besikaupianti ir toksiSka medziaga; PICCS - Filipiny
Chemikaly ir cheminiy medziagy sagrasas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktdrinés veiklos santykis;
REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy
medziagy registravimo, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy; RID - Reglamentas dél pavojingy
kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitéjimo temperatira;
SDS - Saugos duomeny lapas; SVHC - labai didelj susirlipinima kelianti cheminé medziaga; TCSI
- Taivano cheminiy medziagy sgrasas; TRGS - Pavojingy medziagy techniné taisyklé; TSCA -
Toksiniy medZiagy kontrolés aktas (Jungtinés Valstijos); UN - Jungtinés Tautos; vPvB - Labai
patvari biologiSkai besikaupianti medZiaga

Papildoma informacija

Parengtas . Regulatory Affairs

MedZiagos saugos duomeny lape nurodyti skai€iai yra pateikiami Siuo formatu: 1 000 000 = 1
milijonas ir 1000 = 1 tokstantis, 0.1 = 1 deSimtoji ir 0.001 = 1 tukstantoji.

PAKOREGUOTA INFORMACIJA: reikSmingi informacijos apie kontrole arba sveikatg pakeitimai
Siame pataisytame leidime yra pazyméti briksSneliu kairéje saugos duomeny lapo pusés parastéje.

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomeny lapo
sudarymo datg masy turimus duomenis. Sios informacijos paskirtis — supazindinti naudotojg su
saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandéliavimu, pervezimu, Salinimu ir iSleidimu.
Si informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybés specifikacija. Duomenys yra susije tik su
specifine medZiaga / preparatu ir netaikomi, jei 8$i medzZiaga yra junginiuose su kitomis
medZiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti Siame saugos duomeny lape, procesuose.

Priedas: poveikio scenarijai

Poveikio scenarijus: Uzdary sistemy ploviklis; valymui vietoje (CIP)

Life Cycle Stage . Naudoti pramoninés gamybos vietose
Produkto kategorija : PC35 Plovimo ir valymo produktai (jskaitant tirpiklinius
produktus)
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Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dél:

ISleidimo j aplinkg kategorija : ERC4 Pramoninio naudojimo pagalbinés apdirbimo priemonés,
naudojamos procesuose ir produktuose, netampandios
sudedamosios gaminiy dalimis

Kiekis per dieng, skirtas : 50Kkg

gamybos vietai

Nuotéky valymo jrenginiy . Komunaliniai nuoteky valymo jrengimai
tipas

Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dél:

Proceso kategorija . PROC8b  Medziagy ar preparaty perkélimas (jkrovimas ir (arba)
iSkrovimas) i$ indy arba j indus ir (arba) dideles talpyklas
tam specialiai pritaikytoje vietoje

Poveikio trukmé ;60 min

Veiklos sglygos ir rizikos . Viduje
valdymo priemonés

Vietiné iStraukiamoji ventiliacija néra privaloma.

Bendroji ventiliacija Oro apykaitos greitis per valandg 1
Odos apsauga . zr. 8 skirsnj
Kvépavimo taky apsauga : Zr. 8 skirsnj

Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dél:

Proceso kategorija . PROC1 Naudojama uzdarame procese, poveikis nenumatomas
Poveikio trukmé : 480 min
Veiklos salygos ir rizikos : Viduje

valdymo priemones

Vietiné iStraukiamoiji ventiliacija néra privaloma.

Bendroji ventiliacija Oro apykaitos greitis per valandg 1
Odos apsauga : Zr. 8 skirsnj
Kvépavimo taky apsauga . zr. 8 skirsnj
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